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Izjava o svojstvima 

No. 1 DOP – R 161 A101 – 01 
 

1. 
Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa 

proizvoda: 
P - R 161 A101, 9903 

2. Tip: R 161 A101 

3. Predviđena uporaba: Za ojačanje/armiranje cementnih mortova. 

4. 

Ime, registrirano trgovačko ime ili 

registrirana robnn marka i naziv proizvođaća 

u skladu s člankom 11(5): 

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o. 

Sokolovská 106 

570 21 Litomyšl 

Česká republika 

6. 

Sustav ili sustavi ocjenjivanja i projere 

nepromjenjivosti svojstava građevinskog 

proizvoda, kako je odlučeno u Prilogu V: 

Sustav 2+ 

8. 

Za izjavu o svojstvima glede građevinskog 

proizvoda, za kojeg je bila izdana europska 

tehnička ocjena: 

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ 

PRAHA, s.p je izdal ETA 13/0392 

7. 

Za izjavo o svojstvima glede građevinskog 

proizvoda, za kojeg vrijedi harmonizirani 

standard: 

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ 

PRAHA, s.p., številka priglašenega laboratorija 1020 je 

izvedel začetni tispki preizkus v okviru sistema 2+, in 

izdal poročilo o preizkusu številka  – CPD – 003 – 

001077, 29.6.2013 

 

 
Litomyšl, 2.12.2013     ………………………………………………….

       Miloš Pavliš, general manager 

Bitne značajke Svojstva 

Harmonizirana 

tehnička 

specifikacija 

Reakcija na vatru: F 

ETA  no. 13/0392 

Ostatak i / ili ispuštanje opasnih tvari : NPD 

Veličina okna: (7,0 x 6,5) mm 

Točnost tkanja: Pass 

Organski sadržaj: (20 ± 4) % 

Vlačna čvrstoća i izduženje : Pass 

Masa na jedinicu površine: ≥ 195 g/m2 

Debljina: (0,66 ± 0,2) mm 

http://www.sg-adfors.com/

