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TEHNIČKI LIST  
weber  BaseGuard    
 
 
 

Weber BaseGuard je dvokomponentni 
reaktivni i brzovezujući hidroizolacijski 
premaz 
 

 
 
 
OPIS PROIZVODA  
2K visoko fleksibilna, reaktivna i brzovezujuća debeloslojna hidroizolacija bez bitumena za 
hidroizolaciju podruma i podnožja fasada.  
 
PODRUČJE PRIMJENE  
Koristi se za hidroizolaciju podrumskih zidova koji su u kontaktu sa zemljom, betonskih podnih ploča, 
mršavog betona (tj. ispodpodne betonske ploče) i temelja za zaštitu od podzemne vlage, beztlačne i 
tlačne vode. Za točkasto lijepljenje izolacijskih ploča od ekstrudiranog polistirena (XPS-a) koje se 
koriste kao zaštitne ili drenažne izolacijske ploče. Za zaštitu podnožja (sockel-a) od prskanja oborinske 
vode.  
 
• ispunjava zahtjeve ispitivanja za fleksibilne polimerom modificirane debeloslojne hidroizolacijske 
premaze (FPD) 
• za zidove i pod 
• vrlo fleksibilna i premošćuje pukotine 
• brzo vezivanje 
• otporno na vodu pod tlakom 
 
ZNAČAJKE PROIZVODA 
Weber BaseGuard je 2-komponentni, brzovezujući, visoko fleksibilan gusti premaz (FPD) bez 
bitumena. Ispunjava zahtjeve ispitivanja prema PG-MDS/FPD/FBB-T.1. s općim certifikatima. 
 
• Zadovoljava zahtjeve FPD testiran 
• EMICODE oznaka kvalitete: EC 1 PLUS 
• Visoki suhi ostatak cca. 95%  
• 1,05 mm debljine svježeg sloja (odgovara cca. 1,25 kg/m²) rezultira cca. 1 mm suhog sloja 
• za sve mineralne podloge, nije potreban sloj žbuke na zidu 
• može se prekriti žbukom ili bojom, otporan na mraz/sol za odleđivanje, otporan na UV zrače 
• otporan na mraz i soli za otapanje nakon potpunog sušenja 
• omogućava hidroizolaciju podruma i podnožja fasade u jednom nanosu 
• moguća strojna aplikacija raspršivačem s tehnologijom peristaltičke pumpe 
 
SASTAV 
Polimerna disperzija, cement, kvarcni pijesak, lagana punila, aditivi. 
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POTROŠNJA 

Kao fleksibilni deboslojni hidroizolacijski 
premaz (FPD): W1-E: kapilarna vlaga i voda 
bez tlaka 

Min. 3,8 kg/m2 Debljina suhog filma ≥ 3 mm 

Kao fleksibilni deboslojni hidroizolacijski 
premaz (FPD): W2.1-E: Voda pod tlakom ≤ 3 m 
dubine  

Min. 5 kg/m2 Debljina suhog filma ≥ 4 mm 

Kao fleksibilni deboslojni hidroizolacijski 
premaz (FPD): W3-E: voda bez tlaka (zemljom 
pokriveni stropovi) 

Min. 5 kg/m2 Debljina suhog filma ≥ 4 mm 

Kao fleksibilni deboslojni hidroizolacijski 
premaz (FPD):  
za vodu koja tlači iznutra W1-B to W2-B 
(spremnik)  

Min. 5 kg/m2 Debljina suhog filma ≥ 4 mm 

Kao tankoslojni hidroizolacijski vanjski 
premaz (MDS):  
W1-E: kapilarna vlaga i voda bez tlaka 

Min. 2,5 kg/m2 Debljina suhog filma ≥ 2 mm 

Kao tankoslojni hidroizolacijski vanjski 
premaz (MDS):  
W2.1-E: Voda pod tlakom ≤ 3 m dubine 

Min. 3,2 kg/m2 Debljina suhog filma ≥ 2,5 mm 

Kao tankoslojni hidroizolacijski vanjski 
premaz (MDS):  
W4-E: prskajuća voda na podnožju zida 
(sockel), kapilarna voda u zidovima i ispod 
zidova  

Min. 2,5 kg/m2 Debljina suhog filma ≥ 2 mm 

Kao kontaktni sloj/vezivni sloj na starim 
bitumenskim slojevima 

0,7 kg/m2  

Kao unutarnji hidroizolacijski premaz (MDS):  
Kao interna hidroizolacija protiv kapilarne 
vlage i vode bez tlaka 

Min. 2,5 kg/m2 Debljina suhog filma ≥ 2 mm 

Kao unutarnji hidroizolacijski premaz (MDS):  
Kao unutarnja hidroizolacija za vodu pod 
tlakom 

Min. 3,8 kg/m2 Debljina suhog filma ≥ 2 mm 

Kao ljepilo za hidroizolacijske ploče (MDS):  
Za W1-E točkasto lijepljenje 

Oko 2,2 kg/m²  

Kao ljepilo za hidroizolacijske ploče (MDS): 
Za W2.1-E punoplošno lijepljenje 

Oko 2,2 kg/m²  

 
 
 
TEHNIČKI PARAMETRI 

Temperatura primjene (zrak i podloga)  +5°C - +30°C 

Otvoreno vrimeme cca 45 min. 

Gustoća nakon miješanja cca. 1,2 kg kg/dm³  

Suhi ostatak cca 95% volumena 

Omjer miješanja 1:1 (A:B) 

Alat Zidarska četka, gleter, stroj za špricanje 

Konzistencija Prikladna za aplikaciju četkom, gleterom i za 
špricanje 

Tlačna čvrstoća C2A 

Premoštavanje pukotina ≥ 2 mm (klasa pukotina R3-E) 



 

3 
 

Otpornost na kišu cca 4h* za sloj debljine 4 mm 

Može se nastaviti sa obradom cca 2 – 3  h* 

Lijepljenje izolacijskih ploča nakon cca 6 – 8 h* 

Period potpunog sušenja cca 12h* za sloj debljine 3 mm 

Čišćenje Dok je svjež materijal čista voda 

*pri 23°C/RV 50% 
 
SKLADIŠTENJE  
Proizvod se može skladištiti najmanje 12 mjeseci u originalnoj neotvorenoj ambalaži, ako se čuva na 
suhom, hladnom, zaštićeno od smrzavanja i izravne sunčeve svjetlosti.  
 
PODLOGA 
• Podloga mora biti nesmrznuta, čvrsta, čista, dovoljno suha, bez katrana, ulja, masti, saćastih 
betona, izbočenih dijelova, pukotina i svih prljavština. 
• Uklonite sve čestice koje odbijaju vodu i one koje ometaju prianjanje. 
• Odlomite rubove i dijelove koji strše. 
• Fuge i udubljenja > 5 mm zatvorite vodonepropusnim mortom za krpanje weber.tec 933 do maks. 
10 mm debljine, koristeći ravnu žlicu. 
• Zaokružite sve vodoravne i okomite kutove u obliku utora. 
• Zaoblite vanjske kutove između betonske ploče i zidova podruma u obliku utora unaprijed. Najprije 
nanesite vezni sloj weber.tec 933 pomiješanog u konzistenciju koja se može nanositi četkom duž 
kutova. Nakon toga nanesite mort weber.tec 933  kao holker umiješanu nešto gušćoj u konzistenciji 
za obradom lopaticom u radijusu od cca. 5 cm na svježem vezivnom premazu, koristeći prethodno 
oblikovanu zaobljenu lopaticu „velike veličine” (250 x 150 mm) weber.sys Hohlkehlenschlitten (ili 
adekvatnu PVC cijev promjera cca 100 mm). 
• Pri mogućem obrnutom prodoru vlage s unutarnje strane (donji dio zida podruma) na unutarnje 
kuteve nanesite weber.tec 933. Izvedite radove na isti način kao što je gore opisano. 
• Priprema podloge mora biti prilagođena specifičnim uvjetima na gradilištu. 
 
IZVEDBA 
Aplikacija primera: 
Koristite primer weber.prim 900 (ili weber.prim 813)  
 
Miješanje proizvoda: 
Omjer miješanja: A + B komponenta 1:1 težinski dio. Miješati materijal do konzistencije bez grudica. 
Vrijeme miješanja je cca 2 minute. Oprema za miješanje: Snažna bušilica s pričvršćenim alatom za 
miješanje - košarasta miješalica. 
 
Izrada kontaktnog sloja (scratch)  
Za zatvaranje pora i šupljina, kao i za zatvaranje spojeva širine do 5 mm, aplicirajte kontaktni sloj na 
cijeloj površini izrađeno od weber BaseGuarda, neobrađenog ili pomiješanog s weber.sys 
tvrdim kvarcom 0,1 do 0,3 mm (omjer miješanja 3: 1, ovisno o dijelovima prostorije). Sloj za 
ogrebotine ne smije se oštetiti naknadnim nanošenjem brtvljenja. 
 
Izrada hidroizolacije 
Obrada se odvija u najmanje 2 sloja. Drugi sloj hidroizolacije treba nanijeti što je prije moguće kada 
prvi sloj više nije moguće oštetiti. 
 
• Ako je tlo vlažno/voda nije pod pritiskom (W1-E), aplicirat se može svježe na svježe. 

• Za vodu bez tlaka na zemljom pokrivenim stropovima (W3-E) i kod opterećenja vodom pod tlakom 
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(W2.1-E), ) u 1. svježi sloj lagano utisnite mrežu od staklenih vlakana weber.sys 981 (ili webertec 

9901V).  

Površinska hidroizolacija / pod: 
Kod hidroizoliranja podne ploče od vlage u tlu/voda bez tlaka (W1-E), nanošenje se vrši na podnu 
ploču. Nakon potpunog sušenja hidroizolacije postavlja se polietilenska folija u dva sloja kao zaštitni i 
razdvajajući sloj i preko toga se nanosi plivajući estrih. Za podne hidroizolacije od vode pod tlakom  
(W2.1-E), u 1. svježi sloj lagano utisnite mrežu od staklenih vlakana weber.sys 981 (ili webertec 
9901V).  
 
OPĆE UPUTE 
Za vodu pod tlakom, armirani beton mora biti napravljen u skladu s DIN EN 206 i DIN 1045. 
U slučaju jakog sunčevog svjetla, poduzmite odgovarajuće mjere opreza, npr. sjenčanje. 
Zaštitne i izolacijske ploče lijepe se weber BaseGuardom, a iskop se popunjava tek nakon 
stvrdnjavanja i sušenja. 
Za zaštitu hidroizolacije preporučujemo našu drenažnu/zaštitnu prostirku weber.sys 983. 
Pridržavati se nacionalnih standarda i/ili smjernica; ako nije izdano, a ako se traži, pogledajte normu 
DIN 18533 (“Hidroizolacija građevinskih konstrukcija u dodiru s tlom”), “Smjernice za planiranje i 
izvođenje hidroizolacijskih radova s polimer-modificiranim bitumenskim premazima (PMBC)” (4. 
izdanje, prosinca 2018., izdalo Njemačko udruženje za građevinsku kemiju / Deutsche Bauchemie), 
“Smjernice za planiranje i izvođenje hidroizolacije građevinskih konstrukcija koje dolaze u dodir s 
tlom s fleksibilnim polimerom modificiranim debeloslojnim vodonepropusnim premazima (FDP)”, i 
WTA letak 4-6 “Renovacija hidroizolacija konstrukcija koje dolaze u dodir s tlom” (WTA = 
International Association for Science and Technology of Building Maintenance and Monuments 
Preservation). U slučaju nesigurnosti, zatražite tehnički savjet. 
Vrijeme obrade, otpornost na kišu, mogućnost nanošenja drugog sloja i potpuno sušenje odnose se 
na temperaturu od + 23° C bez propuha i relativnu vlažnost zraka od 50 %. 
Kod hidroizolacije vodonepropusnih betonskih konstrukcija u području građevinskih spojeva i 
sučeonih spojeva montažnih betonskih elemenata potrebno je pridržavati se smjernice WU. Kad se 
potpuno osuši, hidroizolaciju je moguće prebojati weber.ton fasadnim bojama, po mogućnosti 
silikonskim bojama weber.ton 411 ili silikatnim bojama weber.ton 414. 
Ako se planira podloga od žbuke, potpuno osušena hidroizolacija weber BaseGuarda mora se 
potpuno prekriti slojem šprica - weber.san 951 S. 
Weber BaseGuard podliježe stalnoj kontroli kvalitete. 
 
POSEBNE UPUTE 
Ne miješati s drugim građevinskim materijalima. 
Zbog sirovine, neznatne varijacije u boji miješanog materijala ne mogu se potpuno isključiti. Ove 
varijacije boja nemaju utjecaja na tehnička svojstva i ne predstavljaju grešku u kvaliteti. 
Pridržavajte se uputa za primjenu weber BaseGuarda. 
Ovisno o vremenskim uvjetima i tehnici nanošenja, ne mogu se isključiti male promjene boje. 
Potrošnja za punjenje i kontaktni sloj kao i dodatna potrošnja zbog fluktuacija vezanih uz obradu od 
cca. 1 - 1,5 kg/m² mora se dodati u klakulaciju potrošnje. 
Skupina proizvoda "FPD" trenutno još nije uključena u DIN 18533, dokaz uporabljivosti osiguravaju 
takozvani "AbP" - opći certifikati o ispitivanju ovlaštenih za građenje. 
Odstupanja od DIN 18533 uvijek moraju biti dogovorena ugovorom. Pridržavajte se nacionalnih 
standarda. 
 
PAKIRANJE 

• pakiranje sadrži 2 vrećice tekuće komponente i 2 vrećice praškaste komponente 

• veličina paketa/kante je 24kg 

• na paleti je 18 kanti. 
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NAPOMENA 
Tvrtka ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korištenje 
materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao niti za izvođenje radova pri vremenskim 
uvjetima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Weber preporučuje prije početka radova 
napraviti probne površine. Tvrtka prihvaća reklamacije samo na kvalitetu proizvoda, ukoliko je isti 
skladišten, pripremljen i primijenjen prema izdanim uputama. 
 
EKOLOGIJA 
Neupotrijebljene proizvode i prazna pakiranja ne bacajte u okoliš. Odložite sukladno lokalnim 
propisima. Za dodatne informacije pogledajte Sigurnosni list proizvoda. 
 
OPĆI UVJETI: 
Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o. preuzima odgovornost u okviru općih uvjeta 
prodaje i opskrbe za kvalitetu proizvoda. Budući da su vrijeme i drugi uvjeti pri izvedbi radova vrlo 
različiti, gore navedene upute treba uzeti kao opće smjernice bez jamstva za ispravno izvršenje. 
Također uzmite u obzir službene smjernice i norme, ali i podatke iz Tehničkih listova. Informacije u 
gore navedenim uputama ne obvezuju nas,  te ih uzmite kao preporuke, sastavljene od najnovijih 
dostupnih znanja o tehnologiji izvedbe. Pretpostavljamo da izvođač poznaje osnovne tehnike 
aplikacije pojedinih komponenti.  


