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TEHNIČKI LIST 

webersan  presto 100  

 

 

webersan presto 100 je sanacijski osnovni špric koji 

nanešen na mokru podlogu predstavlja kontaktni 

sloj za sanacijsku žbuku. Nanaša sa punoplošno sa 

pokrivnošću 100%. 

 

 

 

SVOJSTVA 

Sanacijski sustav webersan presto 100 i webersan presto 200 se koristi za sanaciju mehnanički 

oštećenih, od vlage oštećenih zidova te za sanaciju od soli oštećenih površina. 

Stvara ravnomjernu podlogu koja je otporna na soli, vodoodbojna, paropropusna ali ne sprečava 

vlagu. Sprječava prodor soli u sanirnu žbuku tijekom vremena vezivanja. 

 

paropropusnost 40 

požarni razred  A1 

tlačna čvrstoća  CS IV 

adahezijska čvrstoća 0,06 N/mm2 

kapilarna apsorpcija vode W0 

koeficijent difuzije pare  5/35 
 

Dobro je znati: 

 

potrošnja materijala   5 do 7 kg/m2 

pokrivnost 4,2 do 6 kg/m2 za vreću od 30 kg 

miješanje suhe tvari s vodom cca 0,2l/kg (6l po vreći) 
 

 

SIROVINSKI SASTAV 

 

• vapno, cement, specijalne primjese i dodaci 

 

 

PRIPRAVA I IZVEDBA: 

 

PODLOGA  
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Oštećenu žbuku i žbuku 0,5 do 1m iznad nje potpuno odstranimo te očistimo fuge među opekom. 

Slabo prionjive fuge zamijeniti sa novim. Udubljenja popunite popunjavamo sanacijskom žbukom 

webersan presto 100. Nakon čišćenja podloge sa četkom podlogu očistimo, navlažimo i nanesemo 

osnovni špric webersan presto 100 (sa 100% pokrivenom podlogom). 

 

IZVEDBA 

Na dan primjene na podlogu se nanosi osnovni špric pripremljen sa čistom vodom (cca. 6l na vreću). 

Izmiješajte ga mješačem i nanesite na podlogu punoplošno. 

Pri visokim temperaturama i vjetru podlogu prije upotrebe namočiti čistom vodom. Temperatura pri 

izvedbi i sušenju od + 5°C do 25°C podloge i zraka. Izbjegavamo rad na direktnom osunčenju i pri 

opasnosti od namočenja površina.  

POTROŠNJA 

 

• približno 5-7 kg/m2  

 

ALAT I PRIBOR 

 

Mješač, zidarska žlica, veća posuda i metalna letva.  

 

Pribor i alat nakon uporabe operemo sa čistom vodom. 

 

PAKIRANJE 

 

• vreća 30 kg, paleta 1080 kg 

 

GRANULACIJA 

 

• maksimalna veličina zrna cca 4 mm 

 

SKLADIŠTENJE: 

Do 12 mjeseci u orginalnoj, zatvorenoj ambalaži, skladišteno u suhom i prozračnom prostoru, 

zaštićeno od smrzavanja i visokih temperatura. 

 

OPĆI UVJETI: 

Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o. preuzima odgovornost u okviru općih uvjeta 

prodaje i opskrbe za kvalitetu proizvoda. Budući da su vrijeme i drugi uvjeti pri izvedbi radova vrlo 

različiti, gore navedene upute treba uzeti kao opće smjernice bez jamstva za ispravno izvršenje. 

Također uzmite u obzir službene smjernice i norme, ali i podatke iz Tehničkih listova. Informacije u 

gore navedenim uputama ne obvezujte nas,  te ih uzmite kao preporuke, sastavljene od najnovijih 

dostupnih znanja o tehnologiji izvedbe. Pretpostavljamo da izvođač poznaje osnovne tehnike 

aplikacije pojedinih komponenti.  

 


