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TEHNIČKI LIST  
webertec mandrino 

 

Stezna glava s SDS priključkom za bušilicu. 

 
• Jednostavna instalacija i upraba 

 

PODRUČJE UPORABE 

Pribor potreban za suhu ugradnju spiralnih šipki webertec elicafixA. 

Instalirajte na bušilicu s funkcijom čekića i umetnite zavojnu šipku da biste nastavili s ugradnjom iste. 

 
ZNAČAJKE PROIZVODA 

 

Pakiranje:  Jedan komad  
 

PRIMJENA 

• Izbušite rupe 1-2 mm uže od promjera zavojne šipke webertec 

elicafixA koja se postavlja. Preferirano područje postavljanja 

(bušenja rupe) je mort za ziđe ako je konzistentan i kvalitetan. 

• Instalirajte webertec mandrino steznu glavu na bušilicu sa 

funkcijom čekića s SDS prihvatom. 

• Umetnite zavojnu šipku u dteznu glavu držeći je jednom rukom. 

Postavite bušilicu na malu brzinu. Udarac bušilice omogućit će 

umetanje šipke u podlogu. 

• Instaliranje vrlo dugih šipki može se pripomoći upotrebom šuplje 

čelične cijevi, kako bi se izbjeglo skretanje šipke kada se umetne u 

predprovrt. 

 

Upozorenja i preporuke 

• Proizvod za profesionalnu uporabu 

• Pažljivo rukujte i nosite osobnu zaštitnu opremu  

• Čuvati u zatvorenom 

 

OPĆI UVJETI: 

 

Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o. preuzima odgovornost u okviru općih uvjeta 

prodaje i opskrbe za kvalitetu proizvoda. Ne preuzima odgovornost za štetu nanesenu osobama ili 

imovini koji proizlaze iz nepravilne upotrebe proizvoda. Budući da su vrijeme i drugi uvjeti pri izvedbi 

radova vrlo različiti, gore navedene upute treba uzeti kao opće smjernice bez jamstva za ispravno 

izvršenje. Također uzmite u obzir službene smjernice i norme, ali i podatke iz Tehničkih listova. 

Informacije u gore navedenim uputama uzmite kao preporuke, sastavljene od najnovijih dostupnih 

znanja o tehnologiji izvedbe. Pretpostavljamo da izvođač poznaje osnovne tehnike aplikacije 

pojedinih komponenti.  


