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Za oblaganje postojećih vertikalnih zidnih struktura mogu se upotrijebiti: 
1.  Suha žbuka: 

Zidna obloga od lijepljenih gipskartonskih ploča Rigips. Suha se žbuka upotrebljava radi estetike prostora te nema značajni utjecaj 
na učinkovitost toplinske i zvučne izolacije.

2.  Zidna obloga Rigips s prilagodljivim ovjesnim nosačem i CD profilom: 
Na konstrukciju od CD profila pričvršćuju se zidne obloge koje se prilagodljivim ovjesnim nosačima pričvršćuju na okomitu 
potkonstrukciju. Prilagodljivi ovjesni nosači izoliraju se mineralnom vunom. Tako napravljena zidna obloga poboljšava učinkovitost 
toplinske i zvučne izolacije pregradnog zida. Nije samostojeća konstrukcija.

3.  Samostojeća zidna obloga: 
Pričvršćuje se na CW profile i ne povezuje se s postojećim pregradnim zidom. Samostojeća zidna obloga poboljšava učinkovitost 
toplinske i zvučne izolacije zida. 

4.   Šaht zid: Konstrukcija s jednoslojnom, dvoslojnom ili troslojnom oblogom od gipskartonskih ploča Rigips pričvršćena jednostrano 
na potkonstrukciju CW 50, s najmanje 50 kg/m³ mineralne vune. Šaht zid montira se samo s jedne strane, ali je vatrootporan s obje 
strane.

1. ZIDNE OBLOGE I ŠAHT ZIDOVI

www.rigips.hu

52

49

359

1. Suha žbuka 2. Zidna obloga Rigips 
s prilagodljivim ovjesnim 
nosačem i CD profilom

3.  Samostojeća 
zidna obloga

4. Šaht zid

1.1  PREGLED STRUKTURE ZIDNIH OBLOGA I ŠAHT ZIDOVA,  
GRAÐEVINSKO-FIZIKALNA SVOJSTVA

Skraćena 
oznaka: 

dimenzija 
profila / 

debljina zida 

Obloga 

Dozvoljena visina zida 
ako je međusobna 

udaljenost CW profila 
62,5 cm: područje  

primjene [m]

Dozvoljena  
visina zida za 

postizanje klase 
vatrootpornosti 

Klasa 
vatrootpornosti

Korištena mineralna vuna: 
debljina/tip

Šifra 
sustava 

prema ETA 
17/0730

Spektralna  
vrijednost 

zvučne izolacije: 
Rw (Rw+C)

[mm] [mm] I. visina II. visina [m]  [El minuta] [mm] tip KOD [dB]

ŠAHT ZIDOVI A1 

CW 50/65 Rigidur H 12,5 6 5,5 3 EI 15 50 kamena vuna ≥ 50 kg/m³ H15 37 (35)

CW 50/75 Rigidur H 12,5 + RF 15 6 5,5 3 EI 45 50 kamena vuna ≥ 50 kg/m³ H16 41 (39)

CW 50/80 Rigidur H 15 + RF 15 6 5,5 3 EI 60 50 kamena vuna ≥ 50 kg/m³ H17 42 (40)

CW 50/95 Rigidur H 15 + 2 x RF 15 6 5,5 3 EI 90 50 kamena vuna ≥ 50 kg/m³ H18 45 (43)

CW 50/65 Glasroc F 15 6 5,5 3 EI 20 50 kamena vuna ≥ 50 kg/m³ H19 37 (35)

CW 50/75 2 x Glasroc H 12,5 6 5,5 3 EI 45 50 kamena vuna ≥ 40 kg/m³ H6
12 – 15 dB 
korekcijska 
vrijednost

CW 50/80 Glasroc F 15 + RF 15 6 5,5 3 EI 45 50 kamena vuna ≥ 50 kg/m³ H20 41 (39)

CW 50/95 Glasroc F 15 + 2 x RF 15 6 5,5 3 EI 60 50 kamena vuna ≥ 50 kg/m³ H21 44 (42)

2 x Glasroc F 20** 4 EI 90 - - I1 -

** Prikladno za jednostrano zatvaranje vatrootpornog šahta širokog najviše 2 metra

Šaht zidovi

3.21.1.21.22.1.1 2.2.1

625

80

4.1 4.19

169_2

1.1.2.	Vatrootporna	gipskartonska	ploča	Rigips	RF
1.2.	 Gipsvlaknasta	ploča	Rigidur	H	A1
2.1.1.	Rigiprofil	CW	50
2.2.1.	Rigiprofil	UW	50
3.2.	 Izolacija	mineralnom	vunom
4.1.	 Samourezni	vijak	za	brzu	ugradnju	Rigips	212/25
4.19.	 Vijak	Rigidur	Fix	40
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Skraćena 
oznaka: 

dimenzija 
profila / 

debljina zida 

Gipskartonska 
obloga 

Dozvoljena visina zida 
ako je međusobna 

udaljenost CW profila 
62,5 cm: područje 

primjene [m]

Dozvoljena 
visina zida za 

postizanje klase 
vatrootpornosti 

Klasa 
vatrootpornosti

Korištena mineralna vuna: 
debljina/tip

Šifra 
sustava 

prema ETA 
17/0730

Spektralna  
vrijednost 

zvučne izolacije: 
Rw (Rw+C)

[mm] [mm] I. visina II. visina [m]  [El minuta] [mm] tip KOD [dB]

ŠAHT ZIDOVI A2 

CW 50/62,5 Blue Acoustic 12,5 6 5,5 3 EI 15 50 kamena vuna ≥ 28 kg/m³ H12 35 (34)

CW 50/65 Blue Acoustic 12,5 6 5,5 3 EI 15 50 kamena vuna ≥ 50 kg/m³ H13 35 (33)

CW 50/65 RF 15 6 5,5 3 EI 20 50 kamena vuna ≥ 50 kg/m³ H1 37 (35)

CW 50/75 2 x Blue Acoustic 12,5 6 5,5 3 EI 30 50 kamena vuna ≥ 50 kg/m³ H14 40 (38)

CW 50/75 2 x RF 12,5 6 5,5 3 EI 20 - - H4 -

CW 50/75 2 x RF 12,5 6 5,5 3 EI 30 50 kamena vuna ≥ 50 kg/m³ H5 39 (37)

CW 50/78 RF 15 + RF 12,5 6 5,5 3 EI 45 50 kamena vuna ≥ 50 kg/m³ H7 40 (38)

CW 50/80 2 x RF 15 6 5,5 3 EI 60 50 kamena vuna ≥ 50 kg/m³ H8 41 (39)

CW 50/95 3 x RF 15 6 5,5 3 EI 90 50 kamena vuna ≥ 50 kg/m³ H9 44 (42)

3.21.1.21.1.22.1.1 2.2.1

600

80

4.1 4.2

169_1

Šaht zidovi

1.1.2.	Vatrootporna	gipskartonska	ploča	Rigips	RF
2.1.1.	Rigiprofil	CW	50
2.2.1.	Rigiprofil	UW	50
3.2.	 Izolacija	mineralnom	vunom
4.1.	 Samourezni	vijak	za	brzu	ugradnju	Rigips	

212/25
4.2.	 Samourezni	vijak	za	brzu	ugradnju	Rigips	

212/35

Skraćena 
oznaka: 

dimenzija 
profila / 

debljina zida 

Gipskartonska 
obloga 

Dozvoljena visina zida 
ako je međusobna 

udaljenost CW profila 
62,5 cm: područje 

primjene [m]

Dozvoljena 
visina zida za 

postizanje klase 
vatrootpornosti 

Klasa 
vatrootpornosti

Korištena mineralna vuna: 
debljina/tip

Šifra 
sustava 

prema ETA 
17/0730

Spektralna  
vrijednost 

zvučne izolacije: 
Rw (Rw+C)

[mm] [mm] I. visina II. visina [m]  [El minuta] [mm] tip KOD [dB]

ŠAHT ZIDOVI A2

CW 75/90 RF 15 6 5,5 3 EI 20 50 kamena vuna ≥ 50 kg/m³ H2 -

CW 75/100 2 x RF 12,5 6 5,5 3 EI 20 - - H22 -

CW 75/100 2 x RF 12,5 6 5,5 3 EI 30 50 kamena vuna ≥ 50 kg/m³ H23 -

CW 75/120 3 x RF 15 6 5,5 3 EI 90 60 kamena vuna ≥ 50 kg/m³ H10 44 (42)

CW 100/115 RF 15 6 5,5 3 EI 20 50 kamena vuna ≥ 50 kg/m³ H3 -

CW 100/125 2 x RF 12,5 6 5,5 3 EI 20 - - H25 -

CW 100/125 2 x RF 15 6 5,5 3 EI 30 50 kamena vuna ≥ 50 kg/m³ H26 -

CW 100/145 3 x RF 15 6 5,5 3 EI 90 80 kamena vuna ≥ 50 kg/m³ H11 -

Šaht zidovi
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1
Skraćena 
oznaka: 

dimenzija profila 
/ debljina zida 

Gipskartonska 
obloga 

Dozvoljena visina zida 
ako je međusobna 

udaljenost CW profila 
62,5 cm: područje 

primjene [m]

Dozvoljena 
visina zida za 

postizanje klase 
vatrootpornosti 

Klasa 
vatrootpornosti

Korištena mineralna vuna: 
debljina/tip

Šifra 
sustava 

prema ETA 
17/0730

Spektralna  
vrijednost 

zvučne izolacije: 
Rw (Rw+C)

[mm] [mm] I. visina II. visina [m]  [El minuta] [mm] tip KOD [dB]

SAMOSTOJEĆA ZIDNA OBLOGA A1

CW 50/62,5 Rigidur H 12,5 2,6 - 2,6 EI 20 40 Isover Ultimate Piano K1
12 – 15 dB 
korekcijska 
vrijednost

CW 75/87,5 Rigidur H 12,5 3 2,5 3 EI 20 40 Isover Ultimate Piano K2

CW 100/112,5 Rigidur H  12,5 4 3 3 EI 20 40 Isover Ultimate Piano K3

CW 50/90 2 x Glasroc F 20 2,6 - 2,6 EI 60 - - H32 -

CW 50/90 2 x Glasroc F 20 2,6 - 2,6 EI 60 - - K14 -

CW 75/115 2 x Glasroc F 20 3,5 2,75 3 EI 60 - - H33 -

CW 100/140 2 x Glasroc F 20 4,25 3,5 3 EI 60 - - H34 -

SAMOSTOJEĆA ZIDNA OBLOGA A2

CW 50/62,5 RF 12,5 - - 3 EI 20 40 Isover Akusto K10
12 – 15 dB 
korekcijska 
vrijednost

CW 50/62,5 RB 12,5 - - - - - - K11 -

CW 50/65 RF 15 - - 3 EI 15 50 Isover Akusto K13
12 – 15 dB 
korekcijska 
vrijednost

CW 50/75 2 x RF 12,5 2,6 - 2,6 EI 20 - - H28 -

CW 50/75 2 x RF 12,5 2,6 - 3 EI 20 50 Isover Akusto K12
12 – 15 dB 
korekcijska 
vrijednost

3.21.2 2.2.12.1.1

<= 625

62
5

4.1

58_5

Zidne obloge 

1.2.	 Gipsvlaknasta	ploča	Rigidur	H	A1
2.1.1.	Rigiprofil	CW	50
2.2.1.	Rigiprofil	UW	50
3.2.	 Izolacija	mineralnom	vunom
4.9.	 Vijak	Rigidur	Fix	30

Skraćena 
oznaka: 

dimenzija profila 
/ debljina zida 

Gipskartonska 
obloga 

Dozvoljena visina zida 
ako je međusobna 

udaljenost CW 
profila 62,5 cm: 

područje primjene [m]

Dozvoljena 
visina zida za 

postizanje klase 
vatrootpornosti 

Klasa 
vatrootpornosti

Korištena mineralna vuna: 
debljina/tip

Šifra 
sustava 

prema ETA 
17/0730

Spektralna  
vrijednost 

zvučne izolacije: 
Rw (Rw+C)

[mm] [mm] I. visina II. visina [m]  [El minuta] [mm] tip KOD [dB]

SAMOSTOJEĆA ZIDNA OBLOGA A2

CW 50/105 2 x RF 12,5 + 2 x RF 15 2,6 - 3 EI 60 - H29 -

CW 75/87,5 RF 12,5 3 2,5 3 EI 20 40 Isover Akusto K15
12 – 15 dB 
korekcijska 
vrijednost

CW 75/87,5 RB 12,5 3 2,5 - - - K16 -

CW 75/90 RF 15 3 2,5 3 EI 15 75 Isover Akusto K18
12 – 15 dB 
korekcijska 
vrijednost

CW 75/100 2 x Blue Acoustic 12,5 3,5 2,75 3 EI 30 75 Isover Akusto * 56 (55) a 

CW 75/100 2 x RF 12,5 3,5 2,75 3 EI 20 - H30 -

CW 75/100 2 x RF 12,5 3,5 2,75 3 EI 30 75 Isover Akusto K17
12 – 15 dB 
korekcijska 
vrijednost

CW 100/112,5 RF 12,5 4 3 3 EI 20 40 Isover Akusto K19
12 – 15 dB 
korekcijska 
vrijednost

CW 100/112,5 RB 12,5 4 3 - - - K20 -

CW 100/115 RF 15 4 3 3 EI 15 100 Isover Akusto K22
12 – 15 dB 
korekcijska 
vrijednost

CW 100/125 2 x RF 12,5 4,25 3,5 3 EI 20 - H31 -

CW 100/125 2 x RF 12,5 4,25 3,5 3 EI 30 100 Isover Akusto K21
12 – 15 dB 
korekcijska 
vrijednost

*   Izvještaj o ispitivanju 
a – Ako se postavlja ispred zida od porobetona debljine 10 cm, izgrađeni zid i zid od porobetona zajedno postižu navedenu vrijednost.

Zidne obloge

3.21.1 5.42.1.1

<= 600

62
5

4.1

58_2

1.1.	 Gipskartonska	ploča	Rigips
2.1.1.	Rigiprofil	CW	50
2.2.1.	Rigiprofil	UW	50
3.2.	 Izolacija	mineralnom	vunom
4.1.	 Samourezni	vijak	za	brzu	ugradnju	Rigips	

212/25
5.4.	 Traka	od	staklenih	vlakana	za	ojačanje
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1.1.	Gipsvlaknasta	ploča	Rigidur	H	A1
2.3.	Rigiprofil	CD	27/60
2.4.	Rigiprofil	UD	30
3.1. Izolacijska ljepljiva traka
3.2.	Izolacija	mineralnom	vunom
4.9.	Vijak	Rigidur	Fix	30
4.11.	Samourezni	vijak	13
4.12.	Udarna	tipla	6/40	(plastika)
5.3.	Ljepilo	za	spojeve	Rigidur
5.45.	Papirnata	traka	za	ojačanje
7.1.	Prilagodljivi	ovjesni	nosač	(3	–	6;	6	–	9;	9	–	12)

3.21.22.3 7.14.12 5.53.1

<= 625

45
-1

10
4.94.11

56_2

Zidne obloge

Skraćena 
oznaka: 

dimenzija profila 
/ debljina zida 

Gipskartonska 
obloga 

Dozvoljena visina zida 
ako je međusobna 

udaljenost CW 
profila 62,5 cm: 

područje primjene [m]

Dozvoljena 
visina zida za 

postizanje klase 
vatrootpornosti 

Klasa 
vatrootpornosti

Korištena mineralna vuna: 
debljina/tip

Šifra 
sustava 

prema ETA 
17/0730

Spektralna 
vrijednost 

zvučne izolacije: 
Rw (Rw+C)

[mm] [mm] I. visina II. visina [m]  [El minuta] [mm] tip KOD [dB]

ZIDNA OBLOGA S PRILAGODLJIVIM OVJESNIM NOSAČEM  A1 

CD 27/60 Rigidur H 12,5 CD profili pričvršćeni 
su na nosivi zid 
prilagodljivim 

ovjesnim nosačem 
na međusobnoj 

udaljenosti od 90 cm. 
Nije samostojeća 

konstrukcija. Do maks. 
visine od 10 metara. 

3* EI 20 40 Isover Akusto K4 12 – 15 dB 
korekcijska 
vrijednostCD 27/60 Rigidur H 12,5 3* EI 20 40 Isover Akusto K5

CD 27/60 2 x Glasroc F 20 3* EI 60 - K9 -

* Izvještaj o ispitivanju 

1.1.	Gipskartonska	ploča	Rigips
2.3.	Rigiprofil	CD	27/60
2.4.	Rigiprofil	UD	30
3.1. Izolacijska ljepljiva traka
3.2.	Izolacija	-	mineralna	vuna
4.1.	Samourezni	vijak	za	brzu	ugradnju	Rigips	212/25
4.11.	Samourezni	vijak	13
4.12.	Udarna	tipla	6/40	(plastika)
5.4.	Traka	od	staklenih	vlakana	za	ojačanje
7.1.	Prilagodljivi	ovjesni	nosač	(3	–	6;	6	–	9;	9	–	12)

3.21.12.3 7.14.12 5.43.1

<= 600

45
-1

10

4.14.11

56_1

Zidne obloge

Skraćena 
oznaka:

 dimenzija 
profila / 

debljina zida 

Gipskartonska 
obloga 

Dozvoljena visina zida 
ako je međusobna 

udaljenost CW 
profila 62,5 cm: 

područje primjene [m]

Dozvoljena 
visina zida za 

postizanje klase 
vatrootpornosti 

Klasa 
vatrootpornosti

Korištena mineralna vuna: 
debljina/tip

Šifra 
sustava 

prema ETA 
17/0730

Spektralna 
vrijednost 

zvučne izolacije: 
Rw (Rw+C)

[mm] [mm] I. visina II. visina [m]  [El minuta] [mm] tip KOD [dB]

ZIDNA OBLOGA S PRILAGODLJIVIM OVJESNIM NOSAČEM A2

CD 27/60 Blue Acoustic 12,5
CD profili pričvršćeni 

su na nosivi zid 
prilagodljivim 

ovjesnim nosačem 
na međusobnoj 

udaljenosti od 90 cm. 
Nije samostojeća 

konstrukcija. 
Do maks. visine  
od 10 metara. 

3* EI 15 - K7 -

CD 27/60 Blue Acoustic 12,5 3* EI 15 50 Isover Akusto K7 55 (53)a

CD 27/60 2 x Blue Acoustic 12,5 3* EI 15 - K8 -

CD 27/60 RF 12,5 3* EI 20 50 Isover Akusto J1
12 – 15 dB 
korekcijska 
vrijednost

CD 27/60 RF 12,5 - - - J2 -

CD 27/60 2 x RF 12,5 3* EI 20 50 Isover Akusto J3 12 – 15 dB 
korekcijska 
vrijednostCD 27/60 RF 15 3* EI 20 50 Isover Akusto J4

a Ako se postavlja ispred zida od porobetona debljine 10 cm, izgrađeni zid i zid od porobetona zajedno postižu navedenu vrijednost.
*  Dozvoljena visina zida za održavanje naznačene klase vatrootpornosti ovisi o općem opterećenju postojeće zidne konstrukcije i deformacija nastalih uslijed 

opterećenja vjetrom u određenoj prostoriji. Klasa vatrootpornosti zidne konstrukcije važeća je dok deformacija nije veća od 100 mm.
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1 Suha žbuka (klasa vatrootpornosti A2)

Skraćena 
oznaka

Gipskartonska 
obloga * Dopuštena

visina zida
Debljina ljepila 

za gipskartonske ploče
Debljina konstrukcije 

za gipskartonske ploče

[mm] [mm] I. visina II. visina min [mm] maks [mm] min [mm] maks [mm]

SUHA ŽBUKA. MASA ZIDA PRIBL. 16 KG/M²

Suha žbuka   RB 12,5 3,0 2,75 20 40 32,5 52,5

* Za radove sa suhom žbukom moraju se upotrebljavati isključivo gipskartonske ploče iste visine. Okomito produživanje ploča nije dopušteno.

3.

4.

6.

5.

2. 1200

1.

1.	Temeljni	premaz	Rikombi	Kontakt
2.			Ljepilo	za	gipskartonske	ploče	Rifix
3.		Gipskartonska	ploča	Rigips
4.		Traka	od	staklenih	vlakana	za	ojačanje
5.	Rigips	ispunjivač	za	spojeve
6.		Komad	gipskartonske	ploče	na	koji	se	polaže	obloga
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1
Gipskartonske ploče se na zidnim oblogama (i na šaht zidovima) obično postavljaju okomito (duža strana ploče paralelna je s okomitim 
profilima). Za zidne obloge po mogućnosti upotrebljavamo čitave gipskartonske ploče. Ostaci gipskartonskih ploča koriste se ako 
im visina iznosi najmanje 400 mm i ako se ostaci gipskartonskih ploča ne slažu jedan na drugi. Visina gipskartonskih ploča mora 
se odabrati tako da ploče po mogućnosti pokriju čitavu visinu zidne obloge. Međutim, mogu se upotrebljavati i gipskartonske ploče 
čija je visina manja od visine prostorije. Ako je visina zidne obloge (šaht zida) veća od visine gipskartonskih ploča, obloga se može 
produžiti s ostatkom druge gipskartonske ploče. Pritom se mora pripaziti da se vodoravni spojevi među pločama pomaknu za najmanje 
400 mm kako bi se izbjeglo formiranje spojeva u obliku križa. Na razini poda ostavlja se procjep od 10 mm koji se poslije puni masom 
za spojeve. Obloge pričvršćujemo isključivo na okomite profile. Nakon postavljanja zidnih obloga spojevi se popunjavaju Rigips 
ispunjivačem za spojeve.  

1.2 MONTAŽA GIPSKARTONSKIH PLOČA
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Zidne obloge s prilagodljivim ovjesnim nosačem  
i CD profilima s jednoslojnim pločama Blue Acoustic

 

307 307

Korištena 
dimenzija 

profila

Obloga
ploče

Udaljenost CD 
profila

Dopuštena 
visina zidova 

Udaljenost 
prilagodljivih 

ovjesnih 
nosača

Korištena mineralna vuna 
Isover Akusto:

debljina / specifična težina
Klasa  

vatrootpornosti

Spektralna vrijednost zvučne
izolacije: izgrađena ispred zida  

od porobetona
debljine 10 cm RW (Rw+C)

[mm] [mm] [mm] [m] [mm] [mm] kg/m³ [dB]

CD 27/60 Blue Acoustic 12,5 625 maks. 10 900 50 11 A2 55 (53)

55 dB
  Primjenom Rigips Blue Acoustic ploče se uz malo povećanje 

debljine zida postiže veliko unapređenje u stupnju zvučne 
izolacije.

 Prilagodljivi ovjesni nosači pričvršćeni su na zidnu konstrukciju 
na međusobnoj udaljenosti od 900 mm.

 Konstrukcija se radi ispred zida od porobetona debljine 10 cm.
 Potreban prostor za oblogu: 6 cm.

Samostojeća zidna obloga s dvoslojnom oblogom Blue Acoustic

rigips_abrak.pln; 360 360; 1 : 10; 2015.04.26. 14:46

Korištena 
dimenzija 

profila

Obloga
ploče

Udaljenost  
CW profila

Dopuštena 
visina zidova 

Korištena mineralna vuna 
Isover Akusto:

debljina / specifična težina
Klasa vatrootpornosti
/ granična vrijednost 

vatrootpornosti

Spektralna vrijednost zvučne
izolacije: izgrađena ispred zida  

od porobetona
debljine 10 cm RW (Rw+C)

[mm] [mm] [mm] [m] [mm] kg/m³ [dB]

CW 75/100 2 Blue Acoustic 12,5 625 3 75 11 A2 EI 30 56 (55)

56 dB
 Primjenom se može postići dobra zvučna izolacija
 Izvrsno pri obnavljanju.
 Gradnjom do pola visine može se dobiti prostor za skladištenje.
 Potreban prostor za zidnu oblogu: 10 cm.

1.3  ZIDNE OBLOGE KOJE POVEĆAVAJU ZVUČNU IZOLACIJU POSTAVLJENE 
ISPRED ZIDOVA OD POROBETONA
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Šaht zid je okomita, nenosiva pregradna konstrukcija vatrootporna s obje strane. 
Montaža šaht zida moguća je samo s jedne strane.

Montaža graničnih profila
Odredite mjesto za postavljanje šaht zida.  Za razliku od drugih okomitih konstrukcija, rubni se profili moraju osigurati lijepljenom 
izolacijom na spojevima čija je klasa vatrootpornosti A ili B. Rubni se profili na unutarnju stranu šahta, na pod i na strop pričvršćuju 
čeličnim tiplama promjera 6 mm.

Montaža okomitog profila
Između vodoravnih UW profila stavljaju se okomiti potpornji koji su zapravo sačinjeni od dva CW profila okrenuta jedan prema drugom 
sa stražnje strane. Njihova međusobna udaljenost može iznositi najviše 400 mm, a pričvršćuju se samoureznim vijcima za lim (4,2 x 13). 
Okomiti potpornji zida ne pričvršćuju se za UW profile niti na gornjem niti na donjem dijelu.

Izolacija: kamena vuna od min. 50 kg/m³ stavlja se u okomitu potkonstrukciju bez razmaka. 
Montaža obloga: oblaganje šaht zida gipskartonskim pločama vrši se na način opisan u 2. poglavlju.
Masa za spojeve: svaki je sloj ispunjen Rigips masom za spojeve.
Visina zida: maks. 6 metara; u slučaju zahtjeva za vatrootpornost maks. 3 metra.

Šaht zidovi klase A1: 
Klasa vatrootpornosti konstrukcije bit će A1 ako se umjesto gipskartonskih ploča upotrebljavaju ploče Rigidur H ili Glasroc F. 

Legenda
1.1.2.	Vatrootporna	gipskartonska	ploča	Rigips	RF
1.2.	 Gipsvlaknasta	ploča	Rigidur	H	A1
2.1.1.	Rigiprofil	CW	50
2.2.1.	Rigiprofil	UW	50
3.1. Izolacijska ljepljiva traka
3.2.	 Izolacija	mineralnom	vunom
4.1.	 Samourezni	vijak	za	brzu	ugradnju	
	 Rigips	212/25
4.19.	 Vijak	Rigidur	Fix	40
5.2.	 Masa	za	spojeve
5.3.	 Ljepilo	za	spojeve	Rigidur 

(za	gipskartonske	ploče	Rigidur	H	širine	1249)
5.5.	 Papirnata	traka	za	ojačanje

3.1
2.2.1

2.1.1

3.2

5.5
5.2

5.3
1.2
1.1.2

359_1f

1. verzija 2. verzija 3. verzija

Mogućnosti izvođenja šaht zidova

El 90

El 90

El 90

El 90

El 90

El 90

1.4 IZVOÐENJE ŠAHT ZIDOVA
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Legenda 

1.1.2.		Vatrootporna	gipskartonska	ploča	Rigips	RF
2.1.1.		Rigiprofil	CW	50
2.2.1		Rigiprofil	UW	50
3.1.  Izolacijska ljepljiva traka
3.2.		 Izolacija	mineralnom	vunom
4.1.		 Samourezni	vijak	za	brzu	ugradnju	Rigips	

212/25
4.2.		 Samourezni	vijak	za	brzu	ugradnju	Rigips	

212/35
4.3.		 Samourezni	vijak	za	brzu	ugradnju	Rigips	

212/45
4.12.		Udarna	tipla	6/40	(plastika)
4.13.		Čelična	tipla	UDN	6/35	(metal)
5.2.		 Rigips	masa	za	spojeve
5.4.		 Traka	od	staklenih	vlakana	za	ojačanje

1.4.1  Spojevi šaht zida

Stropni spoj šaht zida

Spoj šaht zida i zidanog zida

1.1.2

3.2

3.1

2.1.1

5.4

5.2 4.13

4.1

4.2

2.2

254

1.1.2 3.22.2.1

3.1

5.2

2.1.1

4.12

600
4.34.1

169_4

Legenda 

1.1.		 Gipskartonska	ploča	Rigips
1.1.2.	Vatrootporna	gipskartonska	ploča	Rigips	RF
2.1.1.		Rigiprofil	CW	50
2.1.2.		Rigiprofil	CW	75
2.2.1		Rigiprofil	UW	50
2.2.2		Rigiprofil	UW	75
3.1.  Izolacijska ljepljiva traka
3.2.		 Izolacija	mineralnom	vunom
4.1.		 Samourezni	vijak	za	brzu	ugradnju	Rigips	

212/25
4.2.		 Samourezni	vijak	za	brzu	ugradnju	Rigips	

212/35
4.3.		 Samourezni	vijak	za	brzu	ugradnju	Rigips	

212/45
4.12.		Udarna	tipla	6/40	(plastika)
4.13.		Čelična	tipla	UDN	6/35	(metal)
5.1.		 Rigips	masa	za	spojeve
5.2.		 Rigips	masa	za	spojeve
5.4.		 Traka	od	staklenih	vlakana	za	ojačanje
5.5.		 Papirnata	traka	za	ojačanje

Izvedba kuta šaht zida

Spoj šaht zida na montažni pregradni zid

1.1.2 3.22.1.1

3.1

2.1.1 2.2.15.14 4.14.2

253

1.1.21.11.1 1.1.2 3.2

3.1

2.1.1 2.2.1

2.1.2 5.1

5.5

2.2.2

4.14.24.1

253_1
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11.5 PRIBLIŽNA KOLIČINA POTREBNOG MATERIJALA ZA POVRŠINU OD 1 m²

SUHA ŽBUKA Jedinica Potrebna 
količina

Gipskartonske ploče Rigips m² 1,0

Rifix ljepilo kg 4,0

Masa za spojeve (Rifino Top, Super, Vario) kg 0,3

Masa za spojeve za završnu obradu zidova (Promix Finish, Promix Mega, Rimano Glet 
XL, Rimano Plus A)

kg 0,1

Traka za ojačanje m² 1,6

ZIDNA OBLOGA Jedinica Obloga

Na ovjesnim 
nosačima

na CW/UW 
profilima

Gipskartonske ploče Rigips m² 1,0 1,0

CD profil m 1,9 -

UD profil m 0,5 -

Vodoravni UW profil m - 0,8

Okomiti CW profil m - 1,9

Prilagodljivi ovjesni nosač komada 1,5 -

Brtvena traka m 0,7 1,3

Samourezni vijak (4,2 x 13) komada 3,0 -

3,5 x 25 mm vijak za brzu ugradnju tipa Rigips 212 komada 11,0 11,0

Udarna tipla 6/40 komada 2,4 1,8

Masa za spojeve (Rifino Top, Super, Vario) kg 0,3 0,3

Masa za spojeve za završnu obradu zidova (Promix Finish, Promix Mega, Rimano Glet 
XL, Rimano Plus A)

kg 0,1 0,1

Traka za ojačanje m 1,6 1,6

Izolacija mineralnom vunom, npr. Isover Akusto m² 1,0 1,0

ŠAHT ZID Jedinica Obloga

Jednoslojna Dvoslojna Troslojna

Gipskartonske ploče Rigips m² 1,0 2,0 3,0

Vodoravni UW 50 profil m 0,8 0,8 0,8

Okomiti CW 50 profil m 3,8 3,8 3,8

Brtvena traka (klasa vatrootpornosti A ili B) m 1,3 1,3 1,3

Samourezni vijak (4,2 x 13) (za spajanje CW profila) komada 4,0 4,0 4,0

Vijak za brzu ugradnju Rigips 212/3,5 x 25 komada 11,0 5,0 5,0

Vijak za brzu ugradnju Rigips 212/3,5 x 35 komada - 11,0 5,0

Vijak za brzu ugradnju Rigips 212/3,5 x 55 komada - - 11,0

Udarna tipla 6/40 komada 1,8 1,8 1,8

Masa za spojeve (Vario) kg 0,3 0,6 0,9

Masa za spojeve za završnu obradu zidova (Promix Finish, Promix Mega,  
Rimano Glet XL)

kg 0,1 0,1 0,1

Traka za ojačanje m 0,8 0,8 0,8

Izolacija mineralnom vunom: kamena vuna (50 mm, 50 kg/m³) m² 1,0 1,0 1,0
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Pregradni zidovi Rigips	nenosivi	su	samostojeći	unutarnji	zidovi	s	pomoću	kojih	se	raspoloživi	unutarnji	prostor	može	razdijeliti	na	
prostorije	(pregradni	zidovi	drvenih	građevina	obloženi	pločama	Rigips	mogu	imati	i	statičku	funkciju	–	osiguravaju	stabilnost	zgrade	pri	
vodoravnom	i	okomitom	opterećenju,	npr.	opterećenju	vjetrom).
Uporaba	pregradnih	zidova	Rigips	u	stambenim	prostorima	zadovoljava	sve	kriterije	vatrootpornosti,	akustike	i	statike.	Primjerenom	
montažom	potkonstrukcije	i	obloga	možemo	stvoriti	okomite	i	kose	zidne	konstrukcije	(instalacijska	shema)	ako	je	kut	između	vodoravne	
ploče	i	pregradnog	zida	veći	od	70°.

2.1  GLAVNI STRUKTURNI ELEMENTI   
 

	 	Za	gradnju	pregradnog	zida	upotrebljavaju	se	najčešće	
vatrootporne	ili	impregnirane	Rigips	ploče.	Ovisno	o	zahtjevu,	
često	se	koriste	i	specijalne	ploče	Rigips	Blue	Acoustic,	Habito,	
Rigidur	i	Glasroc	F	koje	odgovaraju	karakteristikama	zgrade	i	
zahtjevima	krajnjeg	korisnika. 
 

	 Potkonstrukcija	pregradnog	zida	sastoji	se	od	pocinčanih	
CW	i	UW	profila,	odnosno	UA	profila	za	ukrućenje.

2. Pregradni zidovi 

139
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Pregradni zidovi s oblogom od gipskartonskih ploča Rigips 
Klasa vatrootpornosti: A2

2.2 PREGLED PREGRADNIH ZIDOVA, GRAÐEVINSKO-FIZIKALNA SVOJSTVA

Skraćena oznaka: 
dimenzija profila / 

debljina zida
[mm]

Gipskartonska
obloga 
[mm]

Dozvoljena 
visina zida ako 
je međusobna 

udaljenost CW profila 
62,5 cm:  područje 

primjene [m]

Dozvoljena 
visina zida za 

postizanje klase 
vatrootpornosti

Klasa  
vatrootpornosti

Korištena mineralna vuna: 
debljina/tip

Šifra 
sustava 
prema 
ETA 

17/0730

Spektralna 
vrijednost 

zvučne 
izolacije: Rw 

(Rw+C)

I. visina II. visina [m] EI [minuta] [mm] tip KOD [dB]

Pregradni zidovi s dvostrukom jednoslojnom gipskartonskom oblogom. Masa zida približno 26 kg/m2

CW 50/75
2	x	Habito	H	DFRIH1	12,5 3 3 3 EI	45 po potrebi A7 -
2	x	Habito	H	DFRIH1	12,5 3 3 3 EI	45 50 Isover	Akusto A11 47	(44)
2	x	Blue	Acoustic	RF	12,5 3 2,75 3 EI	30 50 Isover	Akusto A6 47	(42)

CW 50/80 2	x	RB	15 3 2,75 3 EI	30 50 Isover	Akusto A3 -
2	x	RF	15 3 2,75 3 EI	45 50 Isover	Akusto A4 -

CW 75/100

2	x	Habito	H	DFRIH1	12,5 4,5 3,75 4 EI	45 50 Isover	Akusto A25 51	(48)
2	x	RB	12,5 4,5 3,75 3 EI	30 50 Isover	Akusto A15 43	(38)
2	x	RF	12,5 4,5 3,75 4 EI	30 po potrebi A20 -
2	x	RF	12,5 4,5 3,75 4 EI	30 75 Isover	Akusto A19	 45	(40)
2	x	Blue	Acoustic	RF	12,5 4,5 3,75 3 EI	30 50 Isover	Akusto A22 48	(45)
2 x RF 12,5 * 4,5 3,75 5,5 EI 30 - ** -

CW 75/105 2	x	RF	15 4,5 3,75 3 EI	45 50 Isover	Akusto A21 46	(41)

CW 100/125

2	x	RB	12,5 5 4,25 3 EI	30 50 Isover	Akusto A34 45	(41)
2	x	RB	12,5 5 4,25 3 EI	30 75 Isover	Akusto A35 45	(41)
2	x	RB	12,5 5 4,25 3 EI	30 100 Isover	Akusto A36 46	(42)
2	x	RF	12,5 5 4,25 4 EI	30 po potrebi A37 -
2	x	RF	12,5 5 4,25 4 EI	30 75 Isover	Akusto A38 47	(44)
2	x	RF	12,5 5 4,25 3 EI	30 100 Isover	Akusto A39 47	(44)
2	x	Blue	Acoustic	RF	12,5 5 4,25 3 EI	30 100 Isover	Akusto A41 49	(46)
2 x RF 12,5 * 5 4,25 5,5 EI 30 po potrebi ** -

CW 100/130 2	x	RF	15 5 4,25 3 EI	45 50 Isover	Akusto A40 49	(46)
*   Međuosovinski razmak okomite potkonstrukcije treba se smanjiti na 312,5 mm.
**  Izvještaj o ispitivanju 

Skraćena 
oznaka: 

dimenzija 
profila / 

debljina zida
[mm]

Gipskartonska
obloga 
[mm]

Dozvoljena 
visina zida ako 
je međusobna 

udaljenost CW profila 
62,5 cm:  područje 

primjene [m]

Dozvoljena 
visina zida za 

postizanje klase 
vatrootpornosti

Klasa 
vatrootpornosti

Korištena mineralna vuna: 
debljina/tip

Šifra 
sustava 
prema 
ETA 

17/0730

Spektralna 
vrijednost 

zvučne 
izolacije: Rw 

(Rw+C)

I. visina II. visina [m] EI [minuta] [mm] tip KOD [dB]

Pregradni zidovi s dvostrukom dvoslojnom gipskartonskom oblogom. Masa zida približno 54 kg/m2

CW 50/100

2	x	(Habito	DFRI	H1	12,5	+	RB	12,5) 4 3,5 3 EI	60 po potrebi B7 -
2	x	(Habito	DFRI	H1	12,5	+	RB	12,5) 4 3,5 3 EI	60 50 Isover	Akusto B8 57	(54)
2	x	(Habito	DFRI	H1	12,5	+	RF	12,5) 4 3,5 3 EI	90 50 Isover	Akusto ** -
2	x	2	RB	12,5 4 3,5 3 EI	30 50 Isover	Akusto B1 49	(43)
2	x	(RB	12,5	+	RF	12,5) 4 3,5 3 EI	45 50 Isover	Akusto B2 49	(43)
2	x	2	RF	12,5 4 3,5 4 EI	60 50 Isover	Akusto B3 50	(44)
2	x	2	Blue	Acoustic	12,5 4 3,5 3 EI	60 50 Isover	Akusto B6/B4 55	(52)

CW 50/105 2	x	(RF	15	+	RF	12,5) 4 3,5 3 EI	90 50 Isover	Akusto B9 51(45)

CW 50/112,5 2	x	2	RB	12,5	(postojeći)	 
+	1x	Blue	Acoustic	12,5	 4 3,5 3 EI	60 50 Isover	Akusto B10 55	(52)

CW 75/125

2	x	(Habito	DFRI	H1	12,5	+	RB	12,5) 5,5 5 4 EI	60 po potrebi B27 -
2	x	(Habito	DFRI	H1	12,5	+	RB	12,5) 5,5 5 4 EI	60 75 Isover	Akusto B28 56	(53)
2	x	2	RB	12,5 5,5 5 4 EI	60 50 Isover	Akusto B17 50	(47)
2	x	2	RB	12,5 5,5 5 4 EI	60 75 Isover	Akusto B18 52	(50)
2	x	(RB	12,5	+	RF	12,5) 5,5 5 3 EI	60 75 Isover	Akusto B20 53	(51)
2	x	2	RF	12,5 5,5 5 3 EI	90 75 Isover	Akusto B21 54	(51)
2	x	(RB	12,5	+	Blue	Acoustic	RF	12,5) 5,5 5 3 EI	60 75 Isover	Akusto B25 54	(52)
2	x	2	Blue	Acoustic	RF	12,5 5,5 5 4 EI	90 75 Isover	Akusto B23 54	(52)
2	x	(RF	12,5	+	Blue	Acoustic	RF	12,5) 5,5 5 4 EI	90 po potrebi B29 -

CW 75/135 2	x	2	RB	15 5,5 5 3 EI	60 75 Isover	Akusto B19 53	(50)
**  Izvještaj o ispitivanju 

Pregradni zidovi s oblogom od gipskartonskih ploča Rigips
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Pregradni zidovi s oblogom od gipskartonskih ploča Rigips

Skraćena oznaka: 
dimenzija profila / 

debljina zida
[mm]

Gipskartonska
obloga 
[mm]

Dozvoljena 
visina zida ako 
je međusobna 
udaljenost CW 
profila 62,5 cm:  

područje primjene 
[m]

Dozvoljena 
visina zida za 

postizanje klase 
vatrootpornosti

Klasa  
vatrootpornosti

Korištena mineralna vuna: 
debljina/tip

Šifra 
sustava 
prema 
ETA 

17/0730

Spektralna 
vrijednost 

zvučne 
izolacije: Rw 

(Rw+C)

I. visina II. visina [m] EI [minuta] [mm] tip KOD [dB]

CW 100/150

2	x	(Habito	DFRI	H1	12,5	+	
RB	12,5) 6,5 5,75 4 EI	60 po potrebi B48 -

2 x (Habito DFRI H1 12,5 + 
RB 12,5)* 6,5 5,75 9 EI 60 100 Isover Akuplat+ ** 59 (56)

2	x	2	RB	12,5 6,5 5,75 4 EI	60 50 Isover	Akusto B39 49	(47)
2	x	2	RB	12,5 6,5 5,75 4 EI	60 75 Isover	Akusto B40 51	(49)
2	x	2	RB	12,5 6,5 5,75 4 EI	60 100 Isover	Akusto B41 51	(49)
2	x	(RB	12,5	+	RF	12,5) 6,5 5,75 3 EI	60 75 Isover	Akusto B43 52	(50)
2 x 2 RF 12,5 6,5 5,75 6 EI 90 75 Isover Akusto B44 52 (50)
2	x	2	RF	12,5 6,5 5,75 3 EI	90 100 Isover	Akusto B45 53	(50)
2 x 2 RF 12,5* 6,5 5,75 9 EI 90 100 Isover Akuplat+ ** 53 (50)
2	x	2	Blue	Acoustic	RF	12,5 6,5 5,75 4 EI	90 100 Isover	Akusto B47 57	(54)

CW 100/160
2	x	2	RB	15 6,5 5,75 3 EI	60 100 Isover	Akusto B42 53	(50)
2 x 2 RF 15 6,5 5,75 6 EI 120 60 kamena vuna ≥ 40 kg/m³ B46 -
2	x	2	RF	15 6,5 5,75 3 EI	90 100 Isover	Akusto B46 54	(52)

*   Međuosovinski razmak okomite potkonstrukcije treba se smanjiti na 312,5 mm.
**  Izvještaj o ispitivanju 

Upozorenje: 
Ostale	važne	informacije	o	dozvoljenoj	visini	zida	naznačene	su	u	sljedećim	tablicama:
* Područje primjene I:	prostori	namijenjeni	za	kretanje	manjeg	broja	ljudi	kao	što	su	stanovi,	uredi	i	bolnice,	uključujući	i	njihove	hodnike.
* Područje primjene II: prostori	namijenjeni	za	kretanje	većeg	broja	ljudi	kao	što	su	sale	za	sastanke,	predavaonice,	izložbeni	prostori	i	
prostori	za	izlaganja.
Montaža	zida	višeg	od	zadanih	vrijednosti	moguća	je	povećanjem	gustoće	profila	sukladno	vrijednostima	u	tablicama.
Dozvoljena	visina	zida	s	obzirom	na	graničnu vrijednost vatrootpornosti	navedena	je	u	tablicama.	

Pregradni zidovi s oblogom od gipskartonskih ploča Rigips

Skraćena oznaka: 
dimenzija profila / 

debljina zida
[mm]

Gipskartonska
obloga 
[mm]

Dozvoljena 
visina zida ako 
je međusobna 
udaljenost CW 
profila 62,5 cm:  

područje primjene 
[m]

Dozvoljena 
visina zida za 

postizanje klase 
vatrootpornosti

Klasa 
vatrootpornosti

Korištena mineralna vuna: 
debljina/tip

Šifra 
sustava 
prema 
ETA 

17/0730

Spektralna 
vrijednost 

zvučne 
izolacije: Rw 

(Rw+C)

I. visina II. visina [m] EI [minuta] [mm] tip KOD [dB]

Pregradni zidovi s dvostrukom troslojnom gipskartonskom oblogom. Masa zida približno 65 kg/m²
CW 50/125 2	x	3	RF	12,5 5,5 5 3 EI	90 po potrebi C1 -

CW 75/150

2	x	3	RF	12,5 6,5 5,75 4 EI	120 60 kamena	vuna	≥	40	kg/m³ C3 -

2 x 3 RF 12,5 6,5 5,75 10 EI 60 60 staklena vuna ≥ 23 kg/m³, 
Isover Ultimate Piano Plus C3 59 (56)

2 x 3 RF 12,5 6,5 5,75 9 EI 90 60 staklena vuna ≥ 23 kg/m³, 
Isover Ultimate Piano Plus C3 59 (56)

2	x	3	RF	12,5 6,5 5,75 3 EI	90 75 Isover	Akusto C3 59	(56)

CW 100/175

2	x	3	RB	12,5 8 7,5 3 EI	60 100 Isover	Akusto C5 55	(52)
2	x	3	RF	12,5 7,5 7,5 4 EI	120 75 Isover	Akusto C6 -
2	x	3	RF	12,5 7,5 7,5 3 EI	120 100 Isover	Akusto C6 59	(56)

2 x 3 RF 12,5 7,5 7,5 9 EI 90 75 staklena vuna ≥ 23 kg/m³, 
Isover Ultimate Piano Plus C3 59 (56)

2 x 3 RF 12,5 7,5 7,5 10 EI 60 75 staklena vuna ≥ 23 kg/m³, 
Isover Ultimate Piano Plus C3 59 (56)

2	x	3	Blue	Acoustic	12,5 7,5 7,5 3 EI	120 100 Isover	Akusto C7 60	(55)
CW 100/180 2	x	(2RF	12,5	+	RF	15) 7,5 7,5 3 EI	120 100 Isover	Akusto C9 59	(56)
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Skraćena 
oznaka: 

dimenzija profila 
/ debljina zida

[mm]

Gipskartonska
obloga 
[mm]

Dozvoljena 
visina zida ako 
je međusobna 
udaljenost CW 
profila 62,5 cm:  

područje primjene 
[m]

Dozvoljena 
visina zida za 

postizanje klase 
vatrootpornosti

Klasa 
vatrootpornosti

Korištena mineralna vuna:  
debljina/tip

Šifra 
sustava 

prema ETA 
17/0730

Spektralna 
vrijednost 

zvučne 
izolacije: Rw 

(Rw+C)

I. visina II. visina [m] EI [minuta] [mm] tip KOD [dB]

Pregradni zidovi s dvostrukom potkonstrukcijom i dvostrukom dvoslojnom gipskartonskom oblogom. Masa zida približno 52 kg/m2

CW 50 + 
50/155

2	x	2	RB	12,5 2,6 - 3 EI	60 50 Isover	Akusto D5 58	(54)
2	x	2	RB	12,5 2,6 - 3 EI	60 50	+	50 Isover	Akusto D8 62	(58)
2	x	(RB	12,5	+	RF	12,5) 2,6 - 3 EI	60 50 Isover	Akusto D6 58	(54)
2	x	(RB	12,5	+	RF	12,5) 2,6 - 3 EI	60 50	+	50 Isover	Akusto D9 62	(58)
2	x	2	RF	12,5 2,6 - 3 EI	60 50 Isover	Akusto D7 58	(54)
2	x	2	RF	12,5 2,6 - 3 EI	90 50	+	50 Isover	Akusto D10 62	(58)
2	x	2	Blue	Acoustic	12,5 2,6 - 3 EI	90 50	+	50 Isover	Akusto D12 64	(60)

CW 75 + 
75/205

2	x	2	RB	12,5 3,5 2,75 3 EI	60 50	+	50 Isover	Akusto D17 62	(58)
2	x	2	RB	12,5 3,5 2,75 3 EI	60 75 Isover	Akusto D18 -
2	x	2	RB	12,5 3,5 2,75 3 EI	60 75	+	75 Isover	Akusto D21 62	(58)
2	x	(RB	12,5	+	RF	12,5) 3,5 2,75 3 EI	60 75 Isover	Akusto D19 -
2	x	(RB	12,5	+	RF	12,5) 3,5 2,75 3 EI	60 75	+	75 Isover	Akusto D22 62	(58)
2	x	2	RF	12,5 3,5 2,75 3 EI	90 75 Isover	Akusto D20 -
2	x	2	RF	12,5 3,5 2,75 3 EI	90 75	+	75 Isover	Akusto D23 62	(58)
2	x	2	Blue	Acoustic	12,5 3,5 2,75 3 EI	90 75	+	75 Isover	Akusto D25 64	(60)

CW 100 + 
100/255

2	x	2	RB	12,5 4,25 3,5 3 EI	60 50 Isover	Akusto D30 65	(63)
2	x	2	RB	12,5 4,25 3,5 3 EI	60 75 Isover	Akusto D31 -
2	x	2	RB	12,5 4,25 3,5 3 EI	60 100	+	100 Isover	Akusto D34 65	(63)
2	x	(RB	12,5	+	RF	12,5) 4,25 3,5 3 EI	60 75 Isover	Akusto D32 -
2	x	(RB	12,5	+	RF	12,5) 4,25 3,5 3 EI	60 100	+	100 Isover	Akusto D35 65	(63)
2	x	(RB	12,5	+	Habito	12,5) 4,25 3,5 3 EI	60 po potrebi D36 -
2	x	2	RF	12,5 4,25 3,5 3 EI	90 75 Isover	Akusto D33 -
2	x	2	RF	12,5 4,25 3,5 3 EI	90 100	+	100 Isover	Akusto D37 65	(63)
2	x	2	Blue	Acoustic	12,5 4,25 3,5 3 EI	90 100	+	100 Isover	Akusto D38 68	(65)

Pregradni zidovi s oblogom od gipskartonskih ploča Rigips

Skraćena 
oznaka: 

dimenzija profila 
/ debljina zida

[mm]

Gipskartonska
obloga 
[mm]

Dozvoljena 
visina zida ako 
je međusobna 
udaljenost CW 
profila 62,5 cm:  

područje primjene 
[m]

Dozvoljena 
visina zida za 

postizanje klase 
vatrootpornosti

Klasa  
vatrootpornosti

Korištena mineralna vuna: 
debljina/tip

Šifra 
sustava 

prema ETA 
17/0730

Spektralna 
vrijednost 

zvučne 
izolacije: Rw 

(Rw+C)

I. visina II. visina [m] EI [minuta] [mm] tip KOD [dB]

Pregradni zidovi s dvostrukom potkonstrukcijom (povezani na svakom metru) i dvostrukom dvoslojnom gipskartonskom oblogom.  
Masa zida približno 52 kg/m2

CW 50 + 
50/155

2	x	2	RB	12,5 4,5 4 4 EI	60 50 Isover	Akusto E1 49	(46)
2	x	2	RB	12,5 4,5 4 4 EI	60 50	+	50 Isover	Akusto E4 52	(50)
2	x	(RB	12,5	+	RF	12,5) 4,5 4 3 EI	60 50 Isover	Akusto E2 50	(47)
2	x	(RB	12,5	+	RF	12,5) 4,5 4 3 EI	60 50	+	50 Isover	Akusto E5 53	(51)
2	x	2	RF	12,5 4,5 4 3 EI	90 50 Isover	Akusto E3 50	(47)
2	x	2	RF	12,5 4,5 4 3 EI	90 50	+	50 Isover	Akusto E6 53	(51)
2	x	2	Blue	Acoustic	12,5 4,5 4 4 EI	90 50	+	50 Isover	Akusto E7 60	(58)

CW 75 + 
75/205

2	x	2	RB	12,5 6 5,5 4 EI	60 75 Isover	Akusto E8 50	(47)
2	x	2	RB	12,5 6 5,5 4 EI	60 75	+	75 Isover	Akusto E11 53	(51)
2	x	(RB	12,5	+	RF	12,5) 6 5,5 3 EI	60 75 Isover	Akusto E9 51	(48)
2	x	(RB	12,5	+	RF	12,5) 6 5,5 3 EI	60 75	+	75 Isover	Akusto E12 54	(52)
2	x	2	RF	12,5 6 5,5 3 EI	90 75 Isover	Akusto E10 51	(48)
2	x	2	RF	12,5 6 5,5 3 EI	90 75	+	75 Isover	Akusto E14 55	(52)
2	x	2	Blue	Acoustic	12,5 6 5,5 4 EI	90 75	+	75 Isover	Akusto E13 60	(58)

CW 100 + 
100/255

2	x	2	RB	12,5 6,5 6 4 EI	60 75 Isover	Akusto E15 51	(48)
2	x	2	RB	12,5 6,5 6 4 EI	60 100	+	100 Isover	Akusto E18 54	(52)
2	x	(RB	12,5	+	RF	12,5) 6,5 6 3 EI	60 100	+	100 Isover	Akusto E19 55	(52)
2	x	2	RF	12,5 6,5 6 3 EI	90 75 Isover	Akusto E17 52	(49)
2	x	2	RF	12,5 6,5 6 3 EI	90 100	+	100 Isover	Akusto E20 56	(53)

Pregradni zidovi s oblogom od gipskartonskih ploča Rigips
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2 Pregradni zidovi s oblogom od gipskartonskih ploča Rigips

Pregradni zidovi s oblogom od gipskartonskih ploča Rigips

Skraćena oznaka: 
dimenzija profila / 

debljina zida
[mm]

Gipskartonska
obloga 
[mm]

Dozvoljena 
visina zida ako 
je međusobna 
udaljenost CW 
profila 62,5 cm:  

područje primjene 
[m]

Dozvoljena 
visina zida za 

postizanje klase 
vatrootpornosti

Klasa  
vatrootpornosti

Korištena mineralna vuna: 
debljina/tip

Šifra 
sustava 
prema 
ETA 

17/0730

Spektralna 
vrijednost 

zvučne 
izolacije: Rw 

(Rw+C)

I. visina II. visina [m] EI [minuta] [mm] tip KOD [dB]

Instalacijski zidovi s dvostrukom potkonstrukcijom (povezani trakom od gipsane ploče) i dvostrukom dvoslojnom gipskartonskom oblogom. 
Masa zida približno 52 kg/m2

CW 50 + 50/-

2	x	2	RBI	12,5 4,5 4 4 EI	60 50 Isover	Akusto F1 49	(46)
2	x	2	RBI	12,5 4,5 4 4 EI	60 50	+	50 Isover	Akusto F2 52	(50)
2	x	(RBI	12,5	+	RFI	12,5) 4,5 4 3 EI	60 50	+	50 Isover	Akusto F3 53	(51)
2	x	2	RFI	12,5 4,5 4 3 EI	90 50	+	50 Isover	Akusto F4 53	(51)

CW 75 + 75/-

2	x	2	RBI	12,5 6 5,5 4 EI	60 50 Isover	Akusto F7 50	(47)
2	x	2	RBI	12,5 6 5,5 4 EI	60 75	+	75 Isover	Akusto F8 53	(51)
2	x	(RBI	12,5	+	RFI	12,5) 6 5,5 3 EI	60 75	+	75 Isover	Akusto F9 54	(52)
2	x	2	RFI	12,5 6 5,5 3 EI	90 75	+	75 Isover	Akusto F10 54	(52)

 Debljina zida ovisi o veličini kablova provedenih između dvaju profila, ali međuosovinski razmak profila ne smije premašiti 0,5 m.

Skraćena oznaka: 
dimenzija profila / 

debljina zida
[mm]

Gipskartonska
obloga 
[mm]

Dozvoljena 
visina zida ako 
je međusobna 
udaljenost CW 
profila 62,5 cm:  

područje primjene 
[m]

Dozvoljena 
visina zida za 

postizanje klase 
vatrootpornosti

Klasa  
vatrootpornosti

Korištena mineralna vuna: 
debljina/tip

Šifra 
sustava 
prema 
ETA 

17/0730

Spektralna 
vrijednost 

zvučne 
izolacije: 

Rw (Rw+C)

I. visina II. visina [m] EI [minuta] [mm] tip KOD [dB]

Pregradni zid s dvostrukom potkonstrukcijom i petoslojnom gipskartonskom oblogom raspoređenom na način 2 + 1 + 2.  
Masa zida približno 62 kg/m2

CW 50 + 75/200

5	x	RB	12,5 4,5 4 3 EI	60 50	+	75 Isover	Akusto G1 55	(52)
5	x	RF	12,5 4,5 4 3 EI	90 50	+	75 Isover	Akusto G2 59	(57)
3	x	Blue	Acoustic	12,5	 
+	2	x	RB	12,5 4,5 4 3 EI	60 50	+	75 Isover	Akusto G3 61	(59)

5	x	Blue	Acoustic	12,5 4,5 4 3 EI	90 50	+	75 Isover	Akusto G4 62	(60)

CW 75 + 75/220 5	x	RB	12,5 6,5 5,75 3 EI	60 75	+	75 Isover	Akusto G8 54	(51)
5	x	RF	12,5 6,5 5,75 3 EI	90 75	+	75 Isover	Akusto G9 55	(52)

Pregradni zidovi s oblogom od gipskartonskih ploča Rigips

Skraćena oznaka: 
dimenzija profila / 

debljina zida
[mm]

Gipskartonska
obloga 
[mm]

Dopuštena 
visina zidova 

[m]

Udaljenost 
okomitih 
profila 
[mm]

Dozvoljena 
visina zida za 

postizanje klase 
vatrootpornosti

Klasa  
vatrootpornosti

Korištena mineralna vuna: 
debljina/tip

Spektralna 
vrijednost 

zvučne izolacije: 
Rw (Rw+C)

[m] EI [minuta] [mm] tip [dB]

Pregradni zidovi s dvostrukom potkonstrukcijom i petoslojnom gipskartonskom oblogom od običnih gipskartonskih ploča i od 
gipskartonskih ploča Habito raspoređenom na način 2 + 1 + 2. ÜK1 otpornost na udarce. S petnaestminutnom protuprovalnom zaštitom 
MABISZ. Masa zida približno 62 kg/m2

CW 75 + 75/213 5 x Habito 12,5 6,5 600 3 EI	120 75	+	75 Isover	Akusto 62	(60)
CW 50 + 75/188 4	x	Habito	12,5	+	RB	12,5 2,6 600* 4 EI	120 50	+	75 Isover	Akusto 63	(60)
CW 50 + 75/188 2	x	Habito	12,5	+	3	x	RB	12,5 2,6 300** 4 EI	120 50	+	75 Isover	Akusto 58	(56)
Pregradni zidovi s dvostrukom potkonstrukcijom, petoslojnom gipskartonskom oblogom od gipskartonskih ploča raspoređenom na način 2 + 
1 + 2 i pocinčanim čeličnim limom od 1 mm. S desetominutnom protuprovalnom zaštitom MABISZ. Masa zida približno 62 kg/m2

CW 50 + 75/189 5	x	RB	12,5	+	pocinčani	čelični	lim	
debljine	1	mm 6,5 600 3 EI	60 50	+	75 Isover	Akusto 58	(55)

CW 50 + 75/189 5	x	RF	12,5	+	pocinčani	čelični	lim	
debljine	1	mm 6,5 600 3 EI	90 50	+	75 Isover	Akusto 59	(57)

* Dvije se potkonstrukcije moraju pomaknuti za 312,5 mm u odnosu na međuosovinski razmak.       
** Dvije se potkonstrukcije moraju pomaknuti za 150 mm u odnosu na međuosovinski razmak.
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DOPUŠTENE VISINE ZIDOVA JEDNOSLOJNA OBLOGA DVOSLOJNA OBLOGA

Profil Razmak
profila [cm]

područje
primjene I.

područje
primjene II.

područje
primjene I.

područje
primjene II.

U	slučaju	pregradnih	 
zidova	Rigips
s	jednostrukom	
potkonstrukcijom

Debljina	zida	CW	profila
0,6	mm

CW 50
62,5 3,00 2,75 4,00 3,50
41,7 4,00 3,75 5,00 4,50

312,5 5,00 4,75 6,00 5,50

CW 75
62,5 4,50 3,75 5,50 5,00
41,7 6,00 5,25 6,50 6,00
312,5 7,00 6,25 7,50 7,00

CW 100
62,5 5,00 4,25 6,50 5,75
41,7 6,50 5,75 7,50 7,00
312,5 8,00 7,25 9,00 8,50

 Visine pregradnih zidova bez vatrootpornosti uz određenu gustoću profila do 9 m visine

DEBLJINA ZIDA CW PROFILA IZNOSI 0,6 MM U SKLADU S ÖNORM-DIN 18182, 1. DIJELOM

Jednoslojna obloga sa svake strane Dvoslojna obloga sa svake strane

Profil Razmak profila
[cm]

Područje
primjene I.*

Područje
primjene II.*

Područje
primjene I.*

Područje
primjene II.*

CW 50 + 50 / …
Na	svakom	

pristupnom	zidu
na	svakom	metru

povezan	s
potkonstrukcijom

62,5
– –

4,50 4,00
41,7 5,50 5,00

312,5 6,50 6,00

CW 75 + 75 / …
62,5

– –
6,00 5,50

41,7 7,00 6,50
312,5 8,00 7,50

CW 100 + 100 / …
62,5

– –
6,50 6,00

41,7 7,50 7,25
312,5 8,50 8,50

CW 50 + 50 / … Sa	zasebnom	
dvostrukom

potkonstrukcijom

62,5 – – 2,60 nema
CW 75 + 75 / … 62,5 3,00 2,50 3,50 2,75

CW 100 + 100 / … 62,5 4,00 3,00 4,25 3,50
Ako su postavljeni zahtjevi vatrootpornosti, visina zida ne smije prekoračiti zadanu visinu određene konstrukcije.

Profil Udaljenost profila 
[cm]

Jednoslojna obloga Dvoslojna obloga

Područje
primjene I.*

Područje
primjene II.*

Područje
primjene I.*

Područje
primjene II.*

CW 50
62,5 - - 2,60 -
41,7 - - 3,00 -

312,5 - - 3,30 -

CW 75
62,5 3,00 - 3,50 2,60
41,7 3,50 2,90 4,10 3,20

312,5 3,85 3,20 4,50 3,50

CW 100
62,5 3,50 3,00 4,00 3,50
41,7 4,00 3,50 4,60 4,00

312,5 4,50 3,75 5,00 4,50

* Područje primjene I: prostori namijenjeni za kretanje manjeg broja ljudi kao što su stanovi, uredi i bolnice, uključujući i njihove hodnike.
*  Područje primjene II: prostori namijenjeni za kretanje većeg broja ljudi kao što su sale za sastanke, predavaonice, izložbeni prostori i prostori za 

izlaganja.

Dopuštena visina zidova s dvostrukom potkonstrukcijom bez vatrootpornosti

Dopuštena visina samostojeće zidne obloge bez vatrootpornosti uz određenu gustoću profila
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2 2.3. PREGRADNI ZIDOVI HABITO

ZID OD OPEKE DUG 4 M I VISOK 2,8 M
Materijal	za	zidanje	od	pečene	gline,

žbuka	kao	vezivni	materijal,	2	x	15	mm
vapneno-cementna	žbuka

Građeno	na	potkonstrukciju	od	CW	75,	sa	svake	stane	
jedan	sloj	ploča	Habito

MASA KONSTRUKCIJE
1383	kg 325	kg

DEBLJINA ZIDA
13	cm 10	cm

VRIJEME IZGRADNJE
7	dana 1 dan

ZVUČNA IZOLACIJA

40	dB	-	propušta	buku	uobičajenog	razgovora 47	dB	-	ne	propušta	buku	uobičajenog	razgovora

PRIČVRŠĆIVANJE TEŠKIH PREDMETA NA ZID
tiplama	za	šuplji	prostor,	bušilicom vijcima	za	ivericu,	odvijačem

Opeka

PREDNOSTI 
ZA KRAJNJEG 
KORISNIKA

Nije potrebno 
bušenje, bez 
upotrebe tipli

Jednostavno i 
brzo uređenja 
interijera

Čvrsta površina 
i visoka 
opteretivost
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22.3.1 PREGRADNI ZIDOVI HABITO, VATROOTPORNI, OTPORNI NA UDARCE, POVEĆANE NOSIVOSTI

Elementi zidova građeni od ploče Habito Hydro 
DFRIH1

Legenda:

1.14.   Ploča Habito Hydro DFRIH1 
 12,5 x 1200 x 2000 mm, uz mogućnost 

opterećenja, vatrootporna, otporna na 
udarce, impregnirana 

2.1.2.  Rigiprofil CW (50, 75, 100)
2.2.2.  Rigiprofil UW (50, 75, 100)
3.1.    Izolacijska ljepljiva traka 
3.2.   Izolacijski materijal od mineralne vune 

Isover Akusto
5.1.   Rigips masa za spojeve
5.4.  Traka od staklenih vlakana za ojačanje

����

2.1.2

1.14

5.1

5.4

2.2.2
3.1

3.2

Skraćena 
oznaka:

dimenzija 
profila / 
debljina 

zida
[mm]

Obloga 
[mm]

Dozvoljena visina zida 
ako je međusobna 

udaljenost CW profila 
62,5 cm:  područje 

primjene

Dozvoljena 
visina zida za 

postizanje klase 
vatrootpornosti

Klasa 
vatrootpornosti

Korištena mineralna 
vuna: 

debljina/tip

Šifra 
sustava 

prema ETA 
17/0730

Otpornost 
na udarce

Spektralna 
vrijednost 

zvučne 
izolacije:  

 
Rw (Rw+C)

I. visina II. visina [m] EI [minuta] [mm] tip KOD [dB]

Vatrootporni pregradni zidovi, otporni na udarce, mogu se opteretiti, obostrano jednostruka obloga Rigips Habito

CW 50/75 2	x	Habito	H	DFRI	H1	12,5 3 3 3 EI	45 po potrebi A7 ÜK1 -

CW 50/75 2	x	Habito	H	DFRI	H1	12,5 3 3 3 EI	45 50 Isover	Akusto A11 ÜK1 47	(44)

CW75/100 2	x	Habito	H	DFRI	H1	12,5 4,5 3,75 4 EI	45 50 Isover	Akusto A25 ÜK1 51	(48)

Vatrootporni pregradni zidovi, otporni na udarce, mogu se opteretiti, obostrano dvostruka obloga Rigips Habito. Masa zida približno 54 kg/m2

CW 50/100

2	x	(Habito	H	DFRI	H1	12,5	+	RB	12,5) 4 3,5 3 EI	60 po potrebi B7 ÜK1 -

2	x	(Habito	H	DFRI	H1	12,5	+	RB	12,5) 4 3,5 3 EI	60 50 Isover	Akusto	 B8 ÜK1 57	(54)

2	x	(Habito	H	DFRI	H1	12,5	+	RF	12,5) 4 3,5 3 EI	90 50 Isover	Akusto * ÜK1 -

CW 75/125
2	x	(Habito	H	DFRI	H1	12,5	+	RB	12,5) 5,5 5 4 EI	60 po potrebi B27 ÜK1 -

2	x	(Habito	H	DFRI	H1	12,5	+	RB	12,5) 5,5 5 4 EI	60 75 Isover	Akusto	 B28 ÜK1 56	(53)

CW 100/150
2	x	(Habito	H	DFRI	H1	12,5	+	RB	12,5) 6,5 5,75 4 EI	60 po potrebi B48 ÜK1 -

2 x (Habito H DFRI H1 12,5 + RB 12,5)* 6,5 5,75 9 EI 60 100 Isover Akuplat + ** ÜK1 59 (56)

* Međuosovinski se razmak okomite potkonstrukcije treba smanjiti na 312,5 mm.
**  Izvještaj o ispitivanju

Pregradni zidovi s dvostrukom potkonstrukcijom i obostrano dvostrukom oblogom. Masa zida približno 52 kg/m2

CW 100 + 
100/254 2	x	(Habito	H	DFRI	H1	12,5	+	RB	12,5) 4,25 3,5 3 EI	60 po potrebi D36 ÜK1 -

Pregradni zidovi s Habito pločama
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2.1.2

2.1.1

2.1.2

2.2.2
2.2.1

1.14

1.14

3.1

3.2

3.1

1.1

2.3.2 PREGRADNI ZIDOVI HABITO

Legenda:

1.14.  Ploča Habito Hydro DFRIH1 12,5 x 1200 x 2000 
mm, mogućnost opterećenja, vatrootporna, 
otporna na udarce, impregnirana

1.1.  Standardna gipskartonska ploča RB 12,5
2.1.1. Okomiti CW profil: R-CW 50 profil
2.1.2. Okomiti CW profil: R-CW 75 profil
2.2.1. Vodoravni UW profil: R-UW 50 profil
2.2.2. Vodoravni UW profil: R-UW 75 profil
3.1.    Izolacijska ljepljiva traka
3.2.  Izolacijski materijal od mineralne vune Isover 

Akusto

Rigips masa za 
spojeve

Rigips traka za 
spojeve od staklenih 

vlakana 

Rigips gotova 
masa za spojeve 
bez dodavanja 
vode ProMix 

Finish

Potkonstrukcija 
RigiProfil: UW i CW

Kutnik Rigips 
AquaBead

Brtvena traka 
Rigips

Vijak za brzu 
ugradnju Rigips 
HartFix HD (25, 

35 mm)

Vijak Rigips Ergofast 
GTX-F 

(41 mm)

OPIS PROIZVODA

Masa	za	spojeve	
za	konstrukcije	
s	povećanom	
nosivosti.	
Pakiranje:	
5	kg,	25	kg

Na	spojevima	
ploče	utisne	se	u	
masu	za	spojeve.	
Širina:	5	cm;	25	m/

svitak

Za	završnu	
obradu	površine.	

Pakiranje:	
5	kg,	15	kg,	

25	kg

CW	i	UW	profili	
za	potkonstrukciju	
pregradnog zida . 
R-UW:	50,	75,	100	
R-CW:	50,	75,	100

Za	savršenu	i
	trajnu	izgradnju	

rubova . 
Širina	5	cm;	
25	m/svitak

Samoljepljiva	
traka	nalijepljena	

na UW i CW 
profile.	Širina:	
30,	50,	75,	95	
mm;	30	m/svitak

Pričvršćivanje	
ploča	Habito	

Hydro za 
potkonstrukciju.	

Veličina:	
1000	kom/kutija

Pričvršćivanje	
dvaju	slojeva	ploča	

Habito Hydro za 
potkonstrukciju.	

Pakiranje:	
800	kom/kutija

Skraćena 
oznaka:

dimenzija 
profila / 

debljina zida
[mm]

Obloga 
[mm]

Dopuštena 
visina 
zidova

Udaljenost
okomitih 
profila

Dozvoljena 
visina zida za za 
postizanje klase 
vatrootpornosti

Klasa  
vatrootpornosti

Korištena  
mineralna vuna: 

debljina/tip

Spektralna 
vrijednost

zvučne 
izolacije: 

Rw (Rw+C)

Otpornost  
na udarce

MABISZ 
klasifikacija 
za potpunu 
mehaničku 

zaštitu

[m] [mm] [m] EI [minuta] [mm] tip [dB] [minuta]

Pregradni zidovi Habito s dvostrukom potkonstrukcijom i petoslojnom gipskartonskom oblogom od gipskartonskih ploča raspoređenom na 
način 2 + 1 + 2. Protuprovalna zaštita uz preporuku organizacije MABISZ. Masa zida približno 62 kg/m2

CW 75 + 75/213 5	x	Habito	H	DFRI	H1	12,5 6,5 600 3 EI	120 75	+	75 Isover	
Akusto 62	(60) ÜK1 15

CW 50 + 75/188 4	x	Habito	H	DFRI	H1	12,5	+	RB	12,5 2,6 600* 4 EI	120 50	+	75 Isover	
Akusto 63	(60) ÜK1 15

CW 50 + 75/188 2	x	Habito	H	DFRI	H1	12,5	+	3x	RB	12,5 2,6 300** 4 EI	60 50	+	75 Isover	
Akusto 58	(56) ÜK1 15

*  Dvije se potkonstrukcije moraju pomaknuti za 312,5 mm u odnosu na međuosovinski razmak.   
** Dvije se potkonstrukcije moraju pomaknuti za 150 mm u odnosu na međuosovinski razmak.

Pregradni zidovi od Rigips Habito ploča

Elementi sustava Habito 
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22.3.3  VATROOTPORNI PREGRADNI ZIDOVI S POVEĆANOM ZVUČNOM IZOLACIJOM OD PLOČA BLUE 
ACOUSTIC

Elementi vatrootpornih zidova s povećanom 
zvučnom izolacijom

Legenda:

1.1. Gipskartonska ploča Blue Acoustic RF
2.1.1. Rigiprofil CW (50, 75, 100)
2.2.1. Rigiprofil UW (50, 75, 100)
3.1. Izolacijska ljepljiva traka
3.2. Izolacija mineralnom vunom (Isover Akusto)
4.1. Vijak Rigips Hartfix 25
4.2. Vijak Rigips Hartfix 35
5.1. Rigips masa za spojeve
5.4. Traka od staklenih vlakana za ojačanje

2.1.3

3.2

5.4

5.1

1.1

2.2.3
3.1

����

Skraćena oznaka:
dimenzija profila / 

debljina zida
Obloga ploče

Dozvoljena visina  
zida ako je 
međusobna 

udaljenost CW  
profila 62,5 cm:  

područje primjene

Dozvoljena 
visina zida za 

postizanje klase 
vatrootpornosti

Klasa  
vatrootpornosti

Korištena mineralna 
vuna: 

debljina/tip

Šifra sustava 
prema ETA 

17/0730

Spektralna 
vrijednost 

zvučne 
izolacije:  

Rw (Rw+C)*

[mm] [mm] I. visina* II. visina* [v] EI [minuta] [mm] tip KOD [dB]

Pregradni zidovi s jednostrukom potkonstrukcijom i dvostrukom jednoslojnom gipskartonskom oblogom. Masa zida približno 26 kg/m2. 

CW 50/75 2	x	Blue	Acoustic	12,5 3 2,75 3 EI	30 50 Isover	Akusto A6 47	(42)

CW 75/100 2	x	Blue	Acoustic	12,5 4,5 3,75 3 EI	30 50 Isover	Akusto A22 48	(45)

CW 100/125 2	x	Blue	Acoustic	12,5 5 4,25 3 EI	30 100 Isover	Akusto A41 49	(46)
Pregradni zidovi s jednostrukom potkonstrukcijom i dvostrukom dvoslojnom gipskartonskom oblogom (obična + Blue Acoustic). 
Masa zida približno 60 kg/m2.

CW 75/125 2	x	(RB	12,5	+	Blue	Acoustic	12,5) 5,5 5 3 EI	60 75 Isover	Akusto B25 54	(52)

Pregradni zidovi s jednostrukom potkonstrukcijom i dvostrukom dvoslojnom gipskartonskom oblogom Blue Acoustic. Masa zida približno 60 kg/m2.

CW 50/100 2	x	2	Blue	Acoustic	12,5 4 3,5 4 EI	90 50 Isover	Akusto B6 55	(52)

CW 75/125 2	x	2	Blue	Acoustic	12,5 5,5 5 4 EI	90 75 Isover	Akusto B26 55	(52)

CW 100/150 2	x	2	Blue	Acoustic	12,5 6,5 5,75 4 EI	90 100 Isover	Akusto B47 57	(54)

Pregradni zidovi s jednostrukom potkonstrukcijom i dvostrukom troslojnom gipskartonskom oblogom Blue Acoustic. Masa zida približno 75 kg/m2.

CW 100/175 2	x	3	Blue	Acoustic	12,5	 8 7,5 3 EI	120 100 Isover	Akusto C7 60	(55)

Pregradni zidovi s dvostrukom potkonstrukcijom i dvostrukom dvoslojnom gipskartonskom oblogom Blue Acoustic. Masa zida približno 60 kg/m2.

CW 50 + 50/- 2	x	2	Blue	Acoustic	12,5 4,5 4 4 EI	90 2	x	50 Isover	Akusto E7 60	(58)

CW 75 + 75/ 2	x	2	Blue	Acoustic	12,5 6 5,5 4 EI	90 2	x	75 Isover	Akusto E13 60	(58)

Pregradni zidovi s dvostrukom potkonstrukcijom, trima slojevima gipskartonske ploče Blue Acoustic i dvama slojevima standardne 
gipskartonske ploče. Masa zida približno 65 kg/m2.

CW 75 + 50 /200 3	x	Blue	Acoustic	12,5	+	2	x	RB	12,5 4,5 4 3 EI	60 75	+	50 Isover	Akusto G3 61	(59)

Pregradni zid s dvostrukom potkonstrukcijom i pet slojeva gipskartonske ploče Blue Acoustic. Masa zida približno 70 kg/m2.

CW 75 + 50 /200 5	x	Blue	Acoustic	12,5 6 5,5 3 EI	90 75	+	50 Isover	Akusto G4 62	(60)

*Područje primjene I:  prostori namijenjeni za kretanje manjeg broja ljudi kao što su stanovi, uredi i bolnice, uključujući i njihove hodnike.
*Područje primjene II: prostori namijenjeni za kretanje većeg broja ljudi kao što su sale za sastanke, predavaonice, izložbeni prostori i prostori za izlaganja.
Također ako je razlika u razini poda susjednih prostorija veća od 1 metra.

Pregradni zidovi od gipskartonskih ploča Blue Acoustic RF i RFI 12,5
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2.4.1 ZIDOVI RIGIDUR I HIBRIDNI ZIDOVI

2.4.1.1 Gradnja hibridnih zidova

Gipsvlaknasta ploča Rigidur kao prednja ploča 
Prednosti:
-	velika	mehanička	otpornost	površine
-	statički	se	tereti,	te	lako	pričvršćuju	na	zid.
1. Montaža potkonstrukcije: 
•	 UW	profili	montiraju	se	vodoravno	i	pričvršćuju	svakih	800	mm	(pričvrsni	element	odabire	se	u	skladu	s	vrstom	međukatne	
konstrukcije;	u	slučaju	armiranobetonske	međukatne	konstrukcije	donji	se	UW	profil	pričvršćuje	udarnom	tiplom	6/40,	a	gornji	dio	
čeličnim	tiplama	6/35).

•	 CW	profili	montiraju	se	okomito.	Maksimalna	udaljenost	CW	profila	iznosi	625	mm	jer	se	hibridni	zidovi	grade	od	gipskartonskih	ploča	
širine	1250	mm.	Granične	CW	profile	treba	pričvrstiti	na	postojeći	zid.	Pričvrsni	element	odabire	se	u	skladu	s	materijalom	zida.	

•	 CW	profile	treba	skratiti	za	barem	20	mm	u	odnosu	na	stvarnu	unutarnju	visinu.
•	 Na	granične	profile	pregradnih	zidova	treba	nalijepiti	brtvenu	traku.	Brtvena	se	traka	odabire	po	sljedećim	principima:	
–	za	hibridne	zidove	sa	zvučnom	izolacijom:	izolacijska	ljepljiva	traka
–	za	vatrootporne	zidove	klase	A1:	traka	od	kamene	vune	A1.									

2. Montaža unutrašnjeg gipskartonskog sloja RF 12,5 x 1250:
•	 Gipskartonske	ploče	pričvršćuju	se	za	okomite	CW	profile	vijcima	za	brzu	ugradnju	tipa	212,	dužine	25	mm. 

 
Za	pričvršćivanje	gipskartonskih	ploča	upotrijebite	najmanje	9	vijaka	po	ploči.

•	 Pri	montaži	gipskartonskih	ploča	potrebno	je	pridržavati	se	pravila	o	montaži	gipskartonskih	ploča	te	se	ploče	uvijek	moraju	montirati	
s	pomakom.

2.4 PREGRADNI ZIDOVI KLASE VATROOTPORNOSTI A1

Elementi hibridnih zidova

Legenda:

1.1.2. Vatrootporna gipskartonska ploča Rigips RF
1.2. Gipsvlaknasta ploča Rigidur H A1
2.1.2. Rigiprofil CW (50, 75, 100)
2.2.2. Rigiprofil UW (50, 75, 100)
3.1. Izolacijska ljepljiva traka
3.2. Izolacija mineralnom vunom (Isover Ultimate 

Piano)
4.1. Samourezni vijak za brzu ugradnju Rigips 212/25
4.19. Vijak Rigidur Fix 40
5.2. Masa za spojeve (za gipskartonske ploče Rigidur 

H širine 1245)
5.3. Ljepilo za spojeve Rigidur (za gipskartonske 

ploče Rigidur H širine 1249)
5.5. Papirnata traka za ojačanje

3.1
2.2.2

2.1.2

3.2

5.5
5.2

1.2
5.3

1.1.2

176_1f

3. Na spojeve gipskartonskih ploča nanosi se Rigips masa za spojeve. Za nanošenje mase za spojeve na spojeve unutarnjih 
gipskartonskih ploča nije potrebno upotrijebiti traku za ojačanje.

4. Montaža vanjskog gipskartonskog sloja Rigidur H 12,5 x 1249:
•	 Pri	montaži	gipsvlaknastih	ploča	također	je	potrebno	pridržavati	se	općih	pravila	o	suhoj	gradnji.
•	 Postavljanje	ploča	Rigidur	H:	spojevi	ploča	ne	smiju	se	nalaziti	na	istom	CW	profilu	kao	i	unutarnji	sloj	gipskartonskih	ploča.
•	 Gipsvlaknaste	ploče	pričvršćuju	se	na	CW	profile	preko	gipskartonske	ploče	vijcima	Rigidur	3,5	x	40.
•	 Međusobna	udaljenost	vijaka	smije	iznositi	najviše	250	mm.
•	 Udaljenost	između	okomitih	i	vodoravnih	spojeva	unutarnjeg	sloja	gipskartonskih	ploča	i	okomitih	i	vodoravnih	spojeva	vanjskih	ploča	
Rigidur	mora	biti	najmanje	200	mm. 
 

5. Gipsvlaknasta ploča Rigidur H ugrađuje se lijepljenjem s pomoću ljepila Rigidur.
•		Na	prve	montirane	gipsvlaknaste	ploče	Rigidur	H	širine	1249	mm	nanosi	se	ljepilo,	a	zatim	se	sljedeća	ploča	
stavlja	na	ljepilo	i	pritisne.
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Hibridni pregradni zidovi: ploče Rigidur H, gipskartonske ploče Rigips i izolacijski materijal Isover Ultimate

Klasa	vatrootpornosti:	A1   

Skraćena 
oznaka: 

dimenzija profila 
/ debljina zida

[mm]

Gipskartonska
obloga 
[mm]

Dozvoljena 
visina zida ako 
je međusobna 
udaljenost CW 
profila 62,5 cm:  

područje primjene 
[m]

Dozvoljena 
visina zida za 

postizanje klase 
vatrootpornosti

Klasa 
vatrootpornosti

Korištena mineralna vuna: 
debljina/tip

Šifra 
sustava 
prema 
ETA 

17/0730

Spektralna 
vrijednost 

zvučne 
izolacije: Rw 

(Rw+C)

I. visina II. visina [m] EI [minuta] [mm] tip KOD [dB]

Pregradni zidovi s dvostrukom jednoslojnom oblogom Rigidur H 12,5 A1. Masa zida približno 25 – 32 kg/m3

CW 50/75 2	x	Rigidur	H	A1	12,5 3 2,75 3 EI	30 40 kamena	vuna	≥	40	kg/m3 A10 -

CW 50/75 2	x	Rigidur	H	A1	12,5 4,5 3,75 4 EI	30 40 Isover	Ultimate	Piano A30 -
2	x	Rigidur	H	A1	12,5 4,5 3,75 4 EI	30 80 Isover	Ultimate	Piano A30 50	(46)

CW 50/75 2	x	Rigidur	H	A1	12,5 5 4,25 4 EI	30 40 Isover	Ultimate	Piano A46 -
2	x	Rigidur	H	A1	12,5 5 4,25 4 EI	30 80 Isover	Ultimate	Piano A47 51	(47)

Pregradni zidovi s dvostrukom dvoslojnom oblogom Rigidur H 12,5 A1. Masa zida približno 56 kg/m3

CW 50/100 2	x	2	Rigidur	H	A1	12,5 4 3,5 3 EI	90 40 kamena	vuna	≥	40	kg/m3 B16 52	(48)
CW 75/125 2	x	2	Rigidur	H	A1	12,5 5,5 5 3 EI	90 40 kamena	vuna	≥	40	kg/m3 B38 55	(52)
CW 100/150 2	x	2	Rigidur	H	A1	12,5 6,5 5,75 3 EI	90 40 kamena	vuna	≥	40	kg/m3 B57 54	(52)
Hibridni pregradni zidovi s četirima slojevima ploča (2 x gipskartonska ploča Rigidur H 12,5 A1 + 2 x gipskartonska ploča RB 12,5).  
Masa zida približno 56 kg/m3

CW 50/100 2	x	(RB	12,5	+	Rigidur	H	A1	12,5) 4 3,5 3 EI	60 50 Isover	Akusto B12 52	(48)
CW 75/125 2	x	(RB	12,5	+	Rigidur	H	A1	12,5) 5,5 5 3 EI	60 75 Isover	Akusto B34 55	(52)
CW 100/150 2	x	(RB	12,5	+	Rigidur	H	A1	12,5) 6,5 5,75 3 EI	60 100 Isover	Akusto B53 54	(52)
Hibridni pregradni zidovi s četirima slojevima ploča (2 x gipskartonska ploča Rigidur H 12,5 A1 + 2 x gipskartonska ploča RF 12,5).  
Masa zida približno 56 kg/m3

CW 50/100 2	x	(RF	12,5	+	Rigidur	H	A1	12,5) 4 3,5 4 EI	90 40 Isover	Ultimate	Piano B14 54	(52)
CW 75/125 2	x	(RF	12,5	+	Rigidur	H	A1	12,5) 5,5 5 3 EI	90 80 Isover	Ultimate	Piano B36 56	(53)
CW 100/150 2	x	(RF	12,5	+	Rigidur	H	A1	12,5) 6,5 5,75 3 EI	90 80 Isover	Ultimate	Piano B51 54	(52)
Pregradni zidovi s dvostrukom troslojnom oblogom. Masa zida približno 75 kg/m3

CW 75/150 2	x	(2RF	12,5	+	Rigidur	H	A1	12,5) 6,5 5,75 3 EI	120 80 Isover	Ultimate	Piano	Plus C4 60	(57)
CW 100/175 2	x	(2RF	12,5	+	Rigidur	H	A1	12,5) 8 7,5 3 EI	120 80 Isover	Ultimate	Piano	Plus C8 60	(55)

CW 100/180 2	x	(RF	12,5	+	RF	15	+	
Rigidur	H	A1	12,5) 8 7,5 3 EI	120 80 Isover	Ultimate	Piano	Plus C10 60	(55)

Skraćena oznaka: 
dimenzija profila / 

debljina zida
[mm]

Gipskartonska
obloga 
[mm]

Dozvoljena 
visina zida ako 
je međusobna 
udaljenost CW 
profila 62,5 cm:  

područje primjene 
[m]

Dozvoljena 
visina zida za 

postizanje klase 
vatrootpornosti

Klasa  
vatrootpornosti

Korištena mineralna vuna: 
debljina/tip

Šifra 
sustava 
prema 
ETA 

17/0730

Spektralna 
vrijednost 

zvučne 
izolacije: 

Rw (Rw+C)

I. visina II. visina [m] EI [minuta] [mm] tip KOD [dB]

Pregradni zidovi sa zasebnom dvostrukom potkonstrukcijom i dvostrukom dvoslojnom oblogom Rigidur H 12,5 A1. Masa zida približno 56 kg/m3

CW 50 + 50/155 2	x	2	Rigidur	H	A1	12,5 2,6 - 3 EI	90 50	+	50 kamena	vuna	 
≥	40	kg/m3 D11 66	(62)

CW 75 + 75/205 2	x	2	Rigidur	H	A1	12,5 3,5 2,75 3 EI	90 75	+	75 kamena	vuna	 
≥	40	kg/m3 D24 66	(62)

Hibridni zidovi sa zasebnom dvostrukom potkonstrukcijom i četirima slojevima ploča (2 x gipskartonska ploča Rigidur H 12,5 A1 + 2 x 
gipskartonska ploča RB 12,5). Masa zida približno 56 kg/m2

CW 50 + 50/155 2	x	(RB	12,5	+	Rigidur	H	A1	12,5) 2,6 - 3 EI	60 50	+	50 Isover	Akusto D2 64	(60)
CW 75 + 75/205 2	x	(RB	12,5	+	Rigidur	H	A1	12,5) 3,5 2,75 3 EI	60 75	+	75 Isover	Akusto D15 64	(60)

CW 100 + 100/255 2	x	(RB	12,5	+	Rigidur	H	A1	12,5) 4,25 3,5 3 EI	60 100	+	100 Isover	Akusto D28 68	(64)
Hibridni pregradni zidovi s četirima slojevima ploča (2 x gipskartonska ploča Rigidur H 12,5 A1 + 2 x gipskartonska ploča RB 12,5).  
Masa zida približno 56 kg/m3

CW 50 + 50/155 2	x	(RF	12,5	+	Rigidur	H	A1	12,5) 2,6 - 3 EI	90 40	+	40 Isover	Ultimate	Piano D4 64	(60)
CW 75 + 75/205 2	x	(RF	12,5	+	Rigidur	H	A1	12,5) 3,5 2,75 3 EI	90 80	+	80 Isover	Ultimate	Piano D16 65	(61)

CW 100 + 100/255 2	x	(RF	12,5	+	Rigidur	H	A1	12,5) 4,25 3,5 3 EI	90 80	+	80 Isover	Ultimate	Piano D29 70	(66)
Hibridni pregradni zidovi sa zasebnom dvostrukom potkonstrukcijom i četirima slojevima ploča (2 x gipskartonska ploča Rigidur H 12,5 A1 + 2 
x gipskartonska ploča RF 12,5). Masa zida približno 56 kg/m2

CW 50/100 2	x	(RF	12,5	+	Rigidur	H	A1	12,5) 4 3,5 4 EI	90 40 Isover	Ultimate	Piano B14 54	(52)
CW 75/125 2	x	(RF	12,5	+	Rigidur	H	A1	12,5) 5,5 5 3 EI	90 80 Isover	Ultimate	Piano B36 56	(53)
CW 100/150 2	x	(RF	12,5	+	Rigidur	H	A1	12,5) 6,5 5,75 3 EI	90 80 Isover	Ultimate	Piano B51 54	(52)

Hibridni pregradni zidovi s pet ili šest slojeva ploča

CW 50 + 75/188 3	x	RF	12,5	+	2	x	Rigidur	H	A1	12,5 4 3,5 3 EI	90 80	+	40 Isover	Ultimate	Piano G6 65	(63)

CW 75 + 75/215 3	x	RF	12,5	+	2	x	Rigidur	H	A1	12,5 6,5 5,75 3 EI	90 80	+	80 Isover	Ultimate	Piano G13 65	(62)

CW75/125 + 
zidna obloga s 

CD profilom
3	x	RF	12,5	+	2	x	Rigidur	H	A1	12,5 5,5 5 3 EI	90 80	+	80 Isover	Ultimate	Piano G14 66	(63)

CW75/125 + 2 
zidne obloge s 

CD profilom
4	x	RF	12,5	+	2	x	Rigidur	H	A1	12,5 5,5 5 3 EI	90 80	+	80	

+	40 Isover	Ultimate	Piano G15 70	(66)

Hibridni pregradni zidovi: ploče Rigidur H, gipskartonske ploče Rigips i izolacijski materijal Isover Ultimate
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1	x	12,5	Rigidur	H	+	CW	75	potkonstrukcija	s	izolacijskim	materijalom	
Isover	(75	mm	Akusto	ili	80	mm	Ultimate)	+	1	x	12,5	Rigidur	H

1	x	12,5	Rigidur	H	+	1	x	12,5	RF	mm	+	CW	75	potkonstrukcija,	s	
izolacijskim	materijalom	Isover	(75	mm	Akusto	ili	80	mm	Ultimate)	+	1	x	
ploča	12,5	RF	+	12,5	Rigidur	H

Zid 2 CW 75/125
605625 605625

2	x	12,5	Rigidur	H	+	CW	75	potkonstrukcija,
s	izolacijskim	materijalom	Isover
(75	mm	Akusto	ili	80	mm	Ultimate)	+	2	x	12,5	Rigidur	H

1	x	12,5	Rigidur	H	+	1	x	12,5	RF	+	CW	75	potkonstrukcija	s	
izolacijskim	materijalom	Isover	(75	mm	Akusto	ili	80	mm	Ultimate)	
+	1	x	ploča	12,5	RF	+	12,5	Rigidur	H	+	15	mm	zračni	put	+	CW	50	
potkonstrukcija	s	izolacijskim	materijalom	Isover	(50	mm	Akusto	ili	40	
mm	Ultimate)	+	1	x	12,5	RF	pričvršćena	ljepljivom	trakom

Zid 3 CW 75/125

625 605605625

2.4.1.2 Elementi hibridnih zidova

Zid 1 CW 75/100

Legenda:

1.1. Gipskartonska ploča RF 12,5
1.2. Gipsvlaknasta ploča Rigidur H 12,5
2.1. CW profil (50; 75 ili 100)
2.2. UW profil (50; 75 ili 100)
2.3.  CD profil 27/60
2.4. UD profil 30
2.5. Prilagodljivi ovjesni nosač 6 – 9
3.     Isover Ultimate debljine 40 ili 80 mm (za konstrukcije s klasom vat-

rootpornosti A1); Ű Isover Akusto debljine 50; 75 ili 100 mm (za kon-
strukcije s visokom kvalitetom zvučne izolacije)

4.1. Vijak Rigidur 3,9 x 35
4.2. Vijak za brzu ugradnju Rigips 212 / 3,5 x 25
6. Udarna tipla 6/40
5.1. Rigips masa za spojeve gipskartonskih ploča 
5.2. Traka od staklenih vlakana za ojačanje
5.3. Rigips masa za spojeve gipsvlaknastih ploča: 
 Ljepilo za spojeve Rigidur
7.  Spojna ljepljiva traka (za povećanje vatrootpornosti – izolacijska traka 

od mineralne vune A1; za povećanje zvučne izolacije – izolacijska 
ljepljiva traka) 

1	x	12,5	Rigidur	H	+	1	x	12,5	RF	+	CW	75	potkonstrukcija,	s	
izolacijskim	materijalom	Isover	(75	mm	Akusto	ili	80	mm	Ultimate)
+	1	x	ploča	12,5	RF	+	12,5	Rigidur	H	+	CD	27/60	profil	s	izolacijskim	
materijalom	Isover	(100	mm	Akusto	ili	80	mm	Ultimate)	i	prilagodljivim	
ovjesnim	nosačem	+	1	x	12,5	RB	pričvršćena	ljepljivom	trakom

1	x	12,5	RF	pričvršćena	ljepljivom	trakom	+	CD	profil	s	prilagodljivim	
ovjesnim	nosačem	i	10	cm	zidne	obloge	s	izolacijskim	materijalom	
Isover	(75	mm	Akusto	ili	80	mm	Ultimate)	+	1	x	12,5	Rigidur	H	+	1	x	
12,5	RF	+	CW	75	potkonstrukcija	punjena	izolacijskim	materijalom	
Isover	(75	mm	Akusto	ili	80	mm	Ultimate)	+	1	x	ploča	12,5	RF	+	12,5	
Rigidur	H	+	CD	27/60	profil	s	prilagodljivim	ovjesnim	nosačima	
s	10	cm	zidne	obloge	s	izolacijskim	materijalom	Isover	(100	mm	Akus-
to	ili	80	mm	Ultimate)	+	1	x	12,5	RF	pričvršćena	ljepljivom	trakom

Zid 5 CW 75/125 + zidna obloga na CD potkonstrukciji Zid 6 CW 75/125 + 2 zidne obloge  
na CD potkonstrukciji

605

625

2.4.

605625

2.4.

Zid 4 CW 75/125 + zidna obloga  
na CW 50 potkonstrukciji
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22.4.2 PREGRADNI ZIDOVI S PLOČAMA GLASROC H ZA UPORABU U BAZENSKIM PROSTORIMA

Elementi zidova građenih od ploča Glasroc H

Legenda:

1. 1. 1. Glasroc H
2. 1. 2. Okomiti CW profil: R-CW 75 profil (Z275)
2. 2. 2. Vodoravni UW profil: R-UW 75 profil (Z275)
3. 1.     Izolacijska ljepljiva traka široka 70 mm
3. 2.      Izolacijski materijal od mineralne vune Isover 

Akusto
5. 12. Traka za ojačanje
5. 13. Masa za spojeve Vario H

2.1.2

3.2

5.13

1.11

2.2.2
3.1

5.12

192f

Skraćena 
oznaka: 

dimenzija 
profila / 

debljina zida
[mm]

Obloga
Glasroc H 

[mm]

Dozvoljena 
visina zida ako 
je međusobna 
udaljenost CW 
profila 62,5 cm

Dozvoljena 
visina zida za 

postizanje klase 
vatrootpornosti

Klasa  
vatrootpornosti

Korištena  
mineralna vuna: 

debljina/tip

Šifra 
sustava 

prema ETA 
17/0730

Spektralna
vrijednost 

zvučne 
izolacije: 

Rw (Rw+C)

I. visina II. visina [m] EI [minuta] [mm] tip KOD [dB]
Pregradni zidovi s dvostrukom jednoslojnom oblogom. Masa zida približno 25 – 32 kg/m³
CW 50/75 2	x	Glasroc	12,5 3 2,75 3 EI	45 po potrebi A12 -
CW 75/100 2	x	Glasroc	12,5 4,5 3,75 4 EI	45 po potrebi A	28 -
CW 100/125 2	x	Glasroc	12,5 5 4,25 3 EI	45 po potrebi A44 -
Pregradni zidovi s dvostrukom jednoslojnom oblogom. Masa zida približno 25 – 32 kg/m³

CW 50/100 2	x	2	Glasroc	12,5 4 3,5 3 EI	60 po potrebi B5 -

CW 75/125 2	x	2	Glasroc	12,5 5,5 5 3 EI	60 po potrebi B24 -

CW 100/150 2	x	2	Glasroc	12,5 6,5 5,75 3 EI	60 po potrebi B50 -
Instalacijski zidovi s dvostrukom potkonstrukcijom (povezani trakom od gipsane ploče) i s četirima slojevima ploče. Masa zida približno 56 kg/m³

CW 50 + 50 / 
≥ 155

2	x	2	Glasroc	12,5 4,5 4 3 EI	60 po potrebi F5 -

2	x	2	Glasroc	12,5 4,5 4 3 EI	60 50	+	50 Isover	Akusto F6 53	(51)

CW 75 + 75 / 
≥ 205

2	x	2	Glasroc	12,5 6 5,5 3 EI	60 po potrebi F11 -

2	x	2	Glasroc	12,5 6 5,5 3 EI	60 50	+	50 Isover	Akusto F12 54	(52)

Pregradni zidovi Glasroc H s jednostrukom potkonstrukcijom
Klasa	vatrootpornosti:	A1  
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Montiranje pregradnih zidova Glasroc H

1. Montiranje potkonstrukcije i ploče Glasroc H
Potkonstrukcija	od	prikladnog	tipa	pocinčanih	(Z275)	Rigiprofil	elemenata	gradi	se	na	isti	način	kao	i	standardne	gipskartonske	
konstrukcije.	Najveća	udaljenost	CW	profila	iznosi	625	mm.	Pričvršćivanje	ploča	Glasroc	H	za	potkonstrukciju	vrši	se	vijcima	Rigips	
Hydro.	Najveća	dopuštena	udaljenost	vijaka	u	okomitim	konstrukcijama	iznosi	250	mm	(kod	vanjskih	kutova	200	mm),	a	u	vodoravnim	i	
kosim	konstrukcijama	170	mm.

2. Nanošenje mase za spojeve na površinu ploče Glasroc H

Između	konstrukcije	Glasroc	H	i	drugih	građevinskih	konstrukcija	ostavlja	se	rupa	od	5	mm	koja	se	može	ispuniti	masom	za	spojeve	
Vario H.	Nakon	sušenja	na	spojeve	se	stavlja	traka	od	staklenih	vlakana	za	ojačanje,	a	zatim	masa	za	izravnanje	Vario H . Kutovi 
zidova	brtve	se	silikonom	protiv	plijesni.	Rubove	koji	se	neće	obložiti	keramičkom	oblogom	treba	ojačati	aluminijskim	kutnikom.	Kutnik	
koji	sadržava	organski	materijal	(npr.	papir	ili	AquaBead)	ne	smije	se	upotrebljavati.	Nakon	sušenja	površine	se	mogu	glatko	ispolirati,	
pazeći	da	se	pritom	ne	ošteti	površina	ploče	Glasroc	H	i	površina	trake	od	staklenih	vlakana	za	ojačanje. 
 

3. Obrada površine

	 Bojanje
Preporučuje	se	potpuna	završna	obrada	površine	(zatvaranje	pora)	masom	Vario H,	debljine	najviše	1	mm.	Ako	nema	posebnih	
zahtjeva	(Q2	površina	je	zadovoljavajuća),	na	površinu	se	prije	bojanja	mora	nanijeti	temeljni	premaz.
Ako	je	riječ	o	bojanju	tamnom	bojom	ili	o	visokim	optičkim	zahtjevima,	preporučuje	se	nanošenje	mase	Vario H	kvalitete	Q4	debljine	
najviše	3	mm.	Za	završni	premaz	prikladne	su	sve	disperzijske	boje	na	bazi	vode	koje	se	preporučuju	za	vlažne	prostorije.

	 Postavljanje pločica
Prednja	je	strana	ploče	Glasroc	H	premazana	temeljnim	premazom	na	koji	se	mogu	lijepiti	pločice,	stoga	prije	lijepljenja	keramičke	
obloge	ne	treba	nanijeti	nikakav	temeljni	premaz.	Pri	montaži	pregradnog	zida	s	dvjema	jednoslojnim	oblogama	Glasroc	H	nije	potrebno	
proširivati	potkonstrukciju	radi	postavljanja	pločica	ako	to	ne	iziskuje	visina	pregradnog	zida.	Najveća	dopuštena	udaljenost	između	
profila	je	625	mm.	 
 
U	ovom	slučaju	najveća	dopuštena	veličina	pločice	je	300	x	300	mm,	dok	masa	opločenja	ne	smije	biti	veća	od	30	kg/m².	Kad	je	riječ	o	
keramičkim	oblogama,	na	spojeve	i	mjesta	vijaka	nanosi	se	fleksibilno	ljepilo	za	pločice	(npr.	Weber	for	flex).	 
 
Opločenje	se	može	fugirati	fleksibilnom	masom	za	fugiranje	(npr.	Weber.color	comfort).	Kutovi	i	mogući	prijelazi	ispunjavaju	se	trajnim	
fleksibilnim	brtvilom	protiv	plijesni	(npr.	Weber.color	silicon).	Površine	koje	su	izložene	izravnom	prskanju	vode	ispod	opločenja	moraju	
imati	nanesen	sloj	hidroizolacijskog	premaza	(npr.	Akryzol	Weber).	Vodoravni	i	okomiti	rubovi	(kutovi)	trebaju	se	zatvoriti	vodootpornom	
trakom	(npr.	brtvena	traka	Weber.BE	14).

Obloga Masa za spojeve 
Rigips Vario H

Traka od staklenih 
vlakana za ojačanje

Vijak Rigips Hydro 
(25, 35 mm)

Dodatno pocinčeni 
Rigiprofil

OPIS PROIZVODA

Ploča	s	impregniranom	gipsanom	jezgrom,	
ojačana	staklenim	vlaknima	i	premazana	

vodootpornim	premazom.	Prednja	je	strana	
premazana	temeljnim	premazom,	stoga	se	

keramička	obloga	može	lijepiti	bez	nanošenja	
temeljnog	premaza.	Ploča	ne	sadržava	organski	

materijal,	stoga	nije	plodno	tlo	za	plijesan.	
Plijesan	se	ne	može	nastaniti	na	ploči.	Veličina:	

12,5	x	1200	x	2000	mm	

Na	ploču	Glasroc	
H	nanosi	se	masa	
za	spojeve	Vario	H.	

Pakiranje:	 
 

5	kg/vreća

Na	spojevima	se	
ploča	utisne	u	masu	
za	spojeve	radi	
ojačanja	spojeva.	

Širina:	 
 

5	cm;	23	m/	rola.

Vijci	s	povećanom	
otpornosti	na	koroziju	

koji	su	prikladni	
za	sastavljanje	
konstrukcija	u	

prostorijama	s	velikom	
vlagom.																	

Boja:	srebrna																				
Pakiranje:								

1000	kom/kutija

Za	gipskartonske	
konstrukcije	

montirane	u	vlažnim	
prostorijama	moraju	
se	upotrijebiti	profili	

s	povećanom	
otpornosti	na	
koroziju.	 

 
Potreban	je	

pocinčani	premaz	
Z275	ili	drugi	

ekvivalentni	premaz.

Elementi sustava Glasroc H
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2Uvjeti za valjanost osiguranja:
–		Montaža	 se	 odvija	 na	 adekvatan	 način,	 po	 uputama	
proizvođača	 i	 preporukama	 organizacije	 MABISZ	 (profili	
pregradnih	 zidova	 pričvršćuju	 se	 na	 zidnu	 konstrukciju	
svakih	30	cm).	Kod	zidova	od	opeke	čvrstoće	ekvivalentne	
okruglom	čeliku	promjera	12	mm,	pričvrsna	točka	mora	biti	
duboka	 najmanje	 15	 cm;	 kod	 betonskih	 zidova	 čvrstoće	
ekvivalentne	okruglom	čeliku	promjera	10	mm,	dubina	mora	
iznositi	najmanje	10	cm.

–		Poduzeće	 koji	 izvodi	 sustav	 mora	 transparentno	 predočiti	
dokumentaciju	o	ugrađenom	materijalu.

–		Na	 jamstvenom	 se	 listu	 mora	 navesti	 izjava	 o	 stručnoj	
osposobljenosti	 poduzeća	 koje	 izvodi	 gradnju	 te	 mjesto	 i	
vrijeme	montaže.

Izjava izvođača:
Izjavu	u	nastavku	potrebno	 je	 ispuniti	 tijekom	ugradnje.	Polje	
ispred	ugrađenog	preporučenog	proizvoda	potrebno	je	označiti	
potpisom.
Mjesto	 ugradnje:	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	 Vrijeme:	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sukladno	 uputama	 proizvođača,	 montaža	 se	 odvijala	 na	
sljedeći	način:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podaci	izvođača:	........................................................................
Ostalo:	 .......................................................................................
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Upozorenje: 

Montiranje	protuprovalnih	konstrukcija	Rigips
mogu	provoditi	samo	posebno	obučeni	stručnjaci
uz	pridržavanje	Rigipsovih	uputa	za	montiranje	i	Mabiszovih	
preporuka	o	kvaliteti	proizvoda.

Protuprovalni	zidovi	Rigips	po	svojoj	konstrukciji	i	tehnici	
izgradnje	sliče	standardnim	pregradnim	konstrukcijama	
Rigips.	Radi	povećanja	sigurnosti	u	konstrukciju	se	umeće	
armiranobetonska	mreža	i	pocinčani	čelični	lim	(debljina	i	
broj	čeličnih	limova	određuje	se	ovisno	o	potrebnom	razredu	
otpornosti	–	RO).

2.5 PROTUPROVALNI ZIDOVI RIGIPS 

Protuprovalni zidovi Rigips
Klasa	vatrootpornosti:	A2  

Skraćena 
oznaka: 

dimenzija 
profila / 

debljina zida
[mm]

Gipskartonska 
obloga [mm]

Dopuštena 
visina 
zidova

Razmak 
okomitih 
profila

Dozvoljena 
visina zida za 

postizanje klase 
vatrootpornosti

Klasa  
vatrootpornosti

Korištena 
mineralna 

vuna 
(Isover 

Akusto): 
debljina

Spektralna 
vrijednost 

zvučne izolacije: 
Rw (Rw+C)

MABISZ 
klasifikacija: 

protuprovalna 
zaštita

[m] [mm] [m] EI [minuta] [mm] [dB] [minuta]
Protuprovalni zid s jednostrukom potkonstrukcijom i dvostrukom dvoslojnom oblogom Habito. Udaljenost između profila: 312,5 mm.  
Masa zida: 54 kg/m²
CW 100/150 4	x	Habito	H	DFRI	H1	12,5 6,5 600 3 EI	60 75 56	(53) 15

Protuprovalni zid s dvostrukom potkonstrukcijom i dvostrukom dvoslojnom gipskartonskom oblogom te pocinčanim čeličnim limom

CW 100/150

2	x	2	RB	12,5	+	pocinčani	čelični	
lim	debljine	1	mm 6,5 600 3 EI	45 50 49	(47)	 10

2	x	2	RF	12,5	+	pocinčani	čelični	
lim	debljine	1	mm 6,5 600 3 EI	90 75 52	(50) 10

Pregradni zidovi s dvostrukom potkonstrukcijom i petoslojnom gipskartonskom oblogom od običnih gipskartonskih ploča i od gipskartonskih 
ploča Habito raspoređenom na način 2 + 1 + 2. ÜK1 otpornost na udarce. S petnaestminutnom protuprovalnom zaštitom MABISZ.  
Masa zida približno 62 kg/m²

CW 75 + 75/213 5	x	Habito	H	DFRI	H1	12,5 6,5 600 3 EI	120 75	+	75 62	(60) 15

CW 50 + 75/188 4 x Habito H	DFRI	H1 12,5 
+	RB	12,5 2,6 600* 4 EI	120 50	+	75 63	(60) 15

CW 50 + 75/188 2 x Habito H	DFRI	H1	12,5 
+	3	x	RB	12,5 2,6 300** 4 EI	60 50	+	75 58	(56) 15

Pregradni zidovi s dvostrukom potkonstrukcijom, petoslojnom gipskartonskom oblogom od gipskartonskih ploča raspoređenom na način 2 + 
1 + 2 i pocinčanim čeličnim limom od 1 mm. S desetominutnom protuprovalnom zaštitom MABISZ. Masa zida približno 62 kg/m²

CW 50 + 75/189 5	x	RB	12,5	+	pocinčani	čelični	lim	
debljine	1	mm 6,5 600 3 EI	60 50	+	75 58	(55) 10

CW 50 + 75/189 5	x	RF	12,5	+	pocinčani	čelični	lim	
debljine	1	mm 6,5 600 3 EI	90 50	+	75 59	(57) 10

CW 75 + 75/215 5	x	RB	12,5	+	pocinčani	čelični	lim	
debljine	1	mm 6,5 600 3 EI	60 75	+	75 59	(56) 10

CW 75 + 75/215 5	x	RF	12,5	+	pocinčani	čelični	lim	
debljine	1	mm 6,5 600 3 EI	90 75	+	75 60	(58) 10
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2 2.6 ZAŠTITA OD ZRAČENJA

Pregradni	zidovi	građeni	od	ploča	X-Ray	izvrsno	su	rješenje	za	prostorije	
zdravstvenih	zgrada	u	kojima	je	zaštita	od	rendgenskog	zračenja	nužna.
Ploče	X-Ray	ne	sadržavaju	olovo	te	su	izrađene	od	grubozrnatog	barijeva	
sulfata.	Barijev	sulfat	prirodni	je	neaktivni	mineral	koji	apsorbira	i	neutralizira	
rendgenske	zrake.	Za	spojeve	ploča	upotrijebite	masu	za	spojeve	ProMix 
X-Ray	koja	također	sadržava	barijev	sulfat.	

Skraćena oznaka: 
dimenzija profila / 

debljina zida
[mm]

Redoslijed 
slojeva X-Ray

[mm]

Dopuštena 
visina zidova 

ako je 
udaljenost CW 

profila
 600 mm

Korištena  
mineralna 

vuna: 
debljina/tip

Klasa  
vatrootpornosti

Spektralna 
vrijednost 

zvučne 
izolacije: 

Rw 
(Rw+C)**

Ekvivalent
olova

za  
preliminarnu 
kalkulaciju

Ekvivalent olova (mmPb) 
ovisno o kakvoći i izlazu zračenja 

rendgenskog aparata:

60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 125 kV 150 kV

[m] [mm] tip EI [minuta] [dB] [mmPB] [mmPB]

Pregradni zid s dvostrukom jednoslojnom oblogom od ploča za zaštitu od zračenja X-Ray. Masa zida približno 45 kg/m2.

CW 75/100 2 x 1 X-Ray 12,5 3,6 50 Isover	Akusto EI	30 52 0,5 0,93 1,26 1,5 1,53 1,42 1,07 0,8

Pregradni zid s troslojnom oblogom od ploča za zaštitu od zračenja X-Ray. Masa zida približno 63 kg/m².

CW 75/113 3 X-Ray 12,5 3,6 50 Isover	Akusto EI	30 52 1 1,39 1,88 2,25 2,29 2,13 1,61 1,1

Pregradni zid s dvostrukom dvoslojnom oblogom od ploča za zaštitu od zračenja X-Ray. Masa zida približno 80 kg/m².

CW 75/125 2x2 X-Ray 12,5 4,6 50 Isover	Akusto EI	120 57 1 1,86 2,51 3 3,06 2,83 2,15 1,4
Pregradni zid s petoslojnom oblogom od ploča za zaštitu od zračenja X-Ray. Masa zida približno 98 kg/m².
CW 75/138 5 X-Ray 12,5 4,6 50 Isover	Akusto EI	120 57 1,5 - - - - 3,54 2,4 1,7

Pregradni zidovi od ploča za zaštitu od zračenja X-Ray 

Montaža pregradnih zidova od ploča bez olova 
sa zaštitom od rendgenskog zračenja X-Ray

Rezanje	i	pričvršćivanje	ploča	X-Ray	vrši	se	kao	i	
kod	drugih	gipskartonskih	ploča.	Ploče	X-Ray	se	na	
potkonstrukciju	Rigiprofil	pričvršćuju	vodoravno.	
Najveća	udaljenost	okomitih	CW	profila	iznosi	600	mm.	 
 
Ploče	se	za	potkonstrukciju	pričvršćuju	vijcima	za	
gipskartonske	ploče	HartFix HD	na	udaljenosti	od	250	
mm.	
Udaljenost	pričvrsnih	točaka	na	rubovima	zida	i	u	
kutovima	smanjuje	se	na	200	mm.	
Ploče	se	s	obje	strane	postavljaju	s	pomakom.	
Mjera	pomaka	vodoravno	iznosi	najmanje	onoliko	koliki	
je	razmak	među	profilima,	dok	je	okomito	jednaka	
polovici	širine	ploče.

Montaža	vanjskih	ploča	može	započeti	tek	nakon	što	se	
osuši	masa	za	spojeve	korištena	kod	spojeva	donjeg	
sloja.		
Kako	bi	se	očuvala	razina	zaštite	od	zračenja,	svaka	se	
glava	vijka,	spoj	i	površinska	nepravilnost	na	pločama	
treba	popuniti	masom	za	spojeve	Promix® / GypFill® 
X-Ray Protection . 
Površina	za	bojanje	priprema	se	na	uobičajen	način,	
kao	i	kod	drugih	gipskartonskih	konstrukcija.	Za	izradu	
kvalitete	Q3	i	Q4	preporučujemo	mase	za	spojeve	
ProMix Finish .
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22.7 PREGRADNI ZIDOVI SPOJEVI KONSTRUKCIJE

Spoj montažnog zida na masivni pod Spoj montažnog zida na međukatnu 
konstrukciju

Spoj montažnog zida na pod  
s prekidom od suhog estriha

1.1

3.2

2.1.2

3.1
5.1

4.13

4.1 2.2

199

1.1

3.2
2.1.2

3.1

5.1
4.13

4.1

2.2

200

1.1

3.2

2.1.2

3.1
5.1

4.13

4.1 2.2

201

Redukcijski spoj montažnog zida  
na pod

Redukcijski spoj montažnog zida 
uz zadržavanje vatrootpornosti i 

akustične izolacije

1.1

3.22.1.2

3.1
5.1

5.7

4.13

4.1

4.2

2.2

202

1.1

3.22.1.3

3.1
5.1

5.7

4.13

>= 25

4.2

2.24.2

203

Legenda:

1.1. Gipskartonska ploča Rigips
2.1.2. Rigiprofil CW 75
2.1.3 Rigiprofil CW 100
2.2. Rigiprofil UW
3.1. Izolacijska ljepljiva traka
3.2. Izolacija mineralnom vunom

4.1. Samourezni vijak za brzu ugradnju Rigips 212/25
4.2. Samourezni vijak za brzu ugradnju Rigips 212/35
4.13. Čelična tipla UDN 6/35 (metal)
4.23. Udarna tipla 6/100 (plastika
5.1. Rigips masa za spojeve
5.4. Traka od staklenih vlakana za ojačanje
5.7. Kutnik 13 x 25

Spoj montažnog zida na strop

1.1

3.2

2.1.2

5.1

5.4
3.1

4.13

25
20

4.1
2.2

204

Klizni spoj montažnog profila s UW 
MAX profilom

1.1

3.2
2.1.2

3.1

5.7

3.1

45

>=40

<=40

>=T

<=40

T

4.1

4.23

2.27

206

Klizni spoj montažnog zida na strop

1.1

3.2

2.1.2

3.1

5.7
3.1

25
>=20
<=20
>=T
<=20

T

4.1

4.23

2.2

205
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Legenda:

1.1. Gipskartonska ploča Rigips
2.1.2. Rigiprofil CW 75
2.2.2. Rigiprofil UW 75
2.2. Rigiprofil UW
2.3. Rigiprofil CD 27/60
2.4. Riiprofil UD 30
3.1. Izolacijska ljepljiva traka
3.2. Izolacija mineralnom vunom
4.1. Samourezni vijak za brzu 

ugradnju Rigips 212/25
4.2. Samourezni vijak za brzu 

ugradnju Rigips 212/35

4.12. Udarna tipla 6/40 (plastika)
4.13. Čelična tipla UDN 6/35 

(metal)
4.23. Udarna tipla 6/100 (plastika
5.1. Rigips masa za spojeve
5.4. Traka od staklenih vlakana za 

ojačanje
5.7. Kutnik 13 x 25
6. Ovjesni sustavi
7.4. Pravokutni sidreni ovjes
8.7. Unakrsno ukrućenje s 

perforiranom čeličnom 
trakom

8.16. Električna utičnica

Spoj montažnog zida na spušteni strop s prekidima 
u zidnoj oblozi

Spoj montažnog zida na spušteni strop sa zidnom 
oblogom bez prekida

1.1 3.2

1.1 3.1

2.1

5.5

5

7.4
4.13 6

<= 100

4.2

4.1
2.2

29. Szint

1.1 3.2

1.1 3.1

2.1.2

5.4

5.1

2.32.3

7.4

4.13 8.7
<= 100

4.2

4.1
2.2

208

Spoj montažnog zida i spuštenog stropa  
Pregradni zid produžuje se do nosive 

međukatne konstrukcije

1.1 3.2

3.1

2.1.2

5.1
2.3

6

7.4
5.4

2.44.2

6

4.12

4.1

2.2

209

Spoj montažnog zida s CW profilima, 
bez gipskartonske obloge

Spoj montažnog zida s CW profilima s 
prekidima u gipskartonskoj oblozi

Ugradnja električnih utičnica u 
pregradni zid od gipskartonskih ploča

Spoj montažnog zida s CW profilima 
s prekidima u gipskartonskoj oblozi

1.1

3.2 2.2.22.1.2

5.4

5.1

2.1.2

600

10
0

4.1 4.1

210

1.1

3.2

3.1

2.2.2

5.4

5.1

2.1.2

600

10
0

4.2

4.1 4.1

211

1.1

1.1

3.2

3.2

1.1

2.1.2

3.1

2.2.2

2.2.2

2.1.25.4

5.1

4.2

4.1

4.2

4.1

2.1.2
3.1

3.1

211_2
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Legenda:

1.1. Gipskartonska ploča Rigips
2.1.2. Rigiprofil CW 75
2.2.2. Rigiprofil UW 75
2.2. Rigiprofil UW
3.1. Izolacijska ljepljiva traka
3.2. Izolacija mineralnom vunom
4.1. Samourezni vijak za brzu ugradnju Rigips 

212/25
4.2. Samourezni vijak za brzu ugradnju Rigips 

212/35
4.12. Udarna tipla 6/40 (plastika)
5.1. Rigips masa za spojeve
5.4. Traka od staklenih vlakana za ojačanje
5.5. Papirnata traka za ojačanje
5.14. Kutnik Aquabead

Spoj montažnog zida na lijepljenu 
zidnu oblogu

Spoj montažnog zida na lijepljenu 
zidnu oblogu s prekidom

1.1

3.22.2.2 2.1.2

5.4

5.1

10
0

4.2

4.1

213_2

1.1

3.22.2.23.1

5.4

5.1

2.1.2

10
0

4.12

4.2 4.1

213

Spoj montažnog zida na armiranobetonsku gredu 
s jednostranom oblogom

Izvedba kuta pregradnih zidova – dvostruka 
potkonstrukcija, dvoslojna gipskartonska obloga

Izvedba kuta pregradnih zidova – 
jednoslojna gipskartonska obloga

Izvedba kuta pregradnih zidova – 
dvoslojna gipskartonska obloga

1.13.2

2.2.2
5.1

2.1.2

2.1.2

5.5

5.14
10
0

4.1 4.1

215

1.1

3.22.2.2

2.1.2

5.1
5.5

5.14 2.1.2

12
5

4.14.2 4.2

216

1.13.22.1.2

5.1
5.5

5.14 2.1.2

2.2.2

20
0

4.14.2 4.2

216_2

1.1
3.2

3.1

2.1.2

5.4
5.1

4.12

4.1

4.12

2.2

214
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2
1.1

1.1

3.2 2.2.1

2.1.13.1 5.7

3.1 2.1.3

5.7

4.23

4.1 4.2

217
Legenda:

1.1.  Gipskartonska ploča 
Rigips

2.1.1. Rigiprofil CW 50
2.1.2. Rigiprofil CW 75
2.1.3 Rigiprofil CW 100
2.2.1. Rigiprofil UW 50
2.2.2. Rigiprofil UW 75
3.1.    Izolacijska ljepljiva 

traka
3.2. Izolacija mineralnom 

vunom
4.1. Samourezni vijak za 

brzu ugradnju Rigips 
212/25

4.2.  Samourezni vijak za 
brzu ugradnju Rigips 
212/35

4.12.  Udarna tipla 6/40 
(plastika)

4.23.  Udarna tipla 6/100 
(plastika)

5.1.  Rigips masa za 
spojeve

5.4.  Traka od staklenih 
vlakana za ojačanje

5.6.  Kutna šina 25 x 25
5.7.  Kutna šina 13 x 25

Spoj montažnog zida za stup sa stanjivanjem zida i 
zasjenjenom fugom, s dvostrukom gipskartonskom 

oblogom

Spoj montažnog zida za stup sa stanjivanjem zida i 
zasjenjenom fugom

1.1 1.1

3.22.2.25.4

5.1 2.1.2

600

10
0

4.12

4.1 4.1

219

Spoj montažnog zida na zidanu, ožbukanu strukturu

1.1

3.2

3.1

2.2.1

2.1.1

2.1.35.4

5.6

4.12

4.1
4.1

4.2

4.2 4.1

218

Klizni spoj montažnog zida sa stanjivanjem zida  
za fasadni stup

Klizni spoj montažnog zida sa stanjivanjem zida  
za fasadni stup

Klizni spoj montažnog zida za fasadni stup

1.1
1.1

3.2 2.2.1

2.1.13.1 5.7

2.1.2

5.7
<=20 >=20 >=20

4.23

4.1
4.1

220

1.1
1.1

3.2 2.2.1

2.1.13.1 5.7

3.1 2.1.3

5.7

5.4

<=20 >=20 >=20

4.23

4.1 4.2

221 1.1

3.2

3.1 2.1.1

2.2.2

2.1.25.7

<=
20

>=
20 <=
20

>=
20 <=
20

4.12 4.1 4.2

222
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2Dilatacijski spoj pregradnog zida s dvostrukom jednoslojnom gipskartonskom 
oblogom

Dilatacijski spoj pregradnog zida s dvostrukom dvoslojnom gipskartonskom 
oblogom

3.22.1.1 2.2.22.1.25.7
<=

20

>=
20

<=
20

>=
20

4.2

4.1

223
1.1 3.2

2.1.1 2.2.22.1.25.7

<=
20

>=
20 <=
20

>=
20

<=
20

<=150

4.1

4.3

4.2

224

Legenda:

1.1. Gipskartonska ploča Rigips
1.14.  Ploča Habito Hydro DFRIH1 12,5 

x 1200 x 2000 mm, mogućnost 
opterećenja, vatrootporna, otporna 
na udarce, impregnirana 

2.1.1. Rigiprofil CW 50
2.1.2. Rigiprofil CW 75
2.2.2. Rigiprofil UW 75
3.2.  Izolacija mineralnom vunom
4.1.  Samourezni vijak za brzu ugradnju 

Rigips 212/25
4.2.  Samourezni vijak za brzu ugradnju 

Rigips 212/35
4.3.  Samourezni vijak za brzu ugradnju 

Rigips 212/45
5.7.  Kutna šina 13 x 25

1.13

1.11.1

1.13 1.13

3.22.1.1 2.1.2 2.2.2

2.1.12.1.1

202020 20

20202020

20

224_1

Kad	je	riječ	o	gipskartonskim	i	gipsvlaknastim	konstrukcijama,	dilatacijski	se	spoj	oblikuje	ako	površina	ili	dužina	konstrukcije	prijeđu	definiranu	granicu:
•	 najveća	dužina	dilatacijskog	prostora	kod	ravnih	konstrukcija	iznosi	15	m
•	 najveća	površina	dilatacijskog	prostora	(polja)	iznosi	100	m²
•	 oblikovanje	dilatacijskog	spoja	nužno	je	za	postojeće	konstrukcije	u	zgradi.

U	navedenim	se	slučajevima	ne	očekuje	značajni	pomak	dilatacijskog	prostora.	Potrebno	je	napraviti	prekid	u	potkonstrukciji	i	oblozi	(moguće	je	na	
dilatacijski	prostor	staviti	posebni	dilatacijski	profil).
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2 Spoj pregradnog zida za strop T spoj pregradnog zida

1.14

1.14

3.2

2.1.2

3.1
5.4

5.1
4.13

4.1
4.2

2.2.2

1.1

204_2

2.2.1

2.1.1

1.14

1.143.2 1.1

3.2

1.14 5.4

2.2.1

3.1

2.1.2

2.1.1

5.1

600

600

4.1

4.24.1

2.1.2

3.1

211_3

Legenda:

1.14.  Ploča Habito Hydro DFRIH1 12,5 x 1200 x 2000 mm, 
mogućnost opterećenja, vatrootporna, otporna na udarce, 
impregnirana

1.1.  Standardna gipskartonska ploča RB 12,5
1.2.1. Estrih-element Rigidur
2.1.1. Okomiti CW profil: R-CW 50 profil
2.1.2. Okomiti CW profil: R-CW 75 profil
2.2.1. Vodoravni UW profil: R-UW 50 profil
2.2.2. Vodoravni UW profil: R-UW 75 profil

3.1.    Izolacijska ljepljiva traka
3.2.  Izolacijski materijal od mineralne vune Isover Akusto
4.1.  Vijak HartFix HD 3,9 x 25 mm
4.2.  Vijak Ergofast GTX-F 3,5 x 41 mm
4.13.  Čelična tipla UDN 6/35
5.1.  Rigips masa za spojeve
5.14.  Kutnik AquaBead
5.4.  Traka od staklenih vlakana za ojačanje
5.5.  Papirnata traka za ojačanje
8.16.  Električna utičnica

Spoj pregradnog zida na međukatnu konstrukciju

L spoj pregradnog zida

Spoj pregradnog zida na pod

Električna instalacija pregradnog zida

1.14

1.14

3.2

3.1

2.1.1

5.1
4.13

4.1

4.2

1.2.1
2.2.1

1.1

200_2
1.143.22.1.25.14 1.1

5.1

5.5

20
0

3875

38
75

60
0

600

600

60
0

4.14.2

216_3

1.14

1.14

3.2

5.1

2.1.1

3.1
4.13

4.2
4.1

2.2.1

1.1

201_2

1.14 1.14

3.2 2.1.21.1

20
0

>=
 3

0

>=
 3

0

8.16

2.1.1

187_3

Upozorenje: VAŽNO!
Ako	postoje	zahtjevi	vatrootpornosti,	iza	električnih	
se	utičnica	trebaju	postaviti	ploče	Habito	kako	bi	se	
osigurala	određena	granična	vrijednost	vatrootpornosti.
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22.8 PRIBLIŽNA KOLIČINA POTREBNOG MATERIJALA ZA IZGRADNJU 1 m2 ZIDA

Zid s gipskartonskom oblogom Zid Habito* Jedinica

Konstrukcija
Jednostruka 

potkonstrukcija
Dvostruka 

potkonstrukcija
2 x 1 sloj. gk. 2 x 2 sloj. gk. 2 x 3 sloj. gk. 4 ili 5 slojeva

Gipskartonska	ploča	Rigips Ploče	Habito m2 2,0 4,0 6,0 4,0	(5)

Vodoravni	UW	profil	 m 0,8 0,8 0,8 1,6

Okomiti	CW	profil m 1,9 1,9 1,9 3,8

	Brtvena	traka	 m 1,3 1,3 1,3 2,6

Vijci	za	brzu	ugradnju	212	/	3,5	x	25 Vijak	HartFix	3,5	x	25 komada 24,0 8,0 8,0 8,0

Vijci	za	brzu	ugradnju	212	/	3,5	x	35 Vijak	HartFix	3,5	x	35 komada - 24,0 8,0 24,0
	Vijci	za	brzu	ugradnju	212	/	3,5	x	55 komada - - 24,0 -

	Udarne	tiple	6/40	 komada 1,8 1,8 1,8 3,6
Masa	za	spojeve	(Super,	Vario) Rigips	masa	za	spojeve kg 0,6 1,2 1,8 1,2

Masa	za	spojeve	za	
završnu	obradu	površine

ProMix	Finish	za	površinsko	nanošenje	
mase	za	spojeve kg 0,2 0,2 0,2 0,2

Traka	za	ojačanje m 3,2 3,2 3,2 3,2

Izolacija	mineralnom	vunom m2 1,0 1,0 1,0 2,0

*  Kod pregradnih zidova građenih od ploča Habito nakon prvog sloja ploča Habito po potrebi se mogu upotrebljavati i drugi tipovi ploča za izgradnju preostalih slojeva 
(npr. RB, Blue Acoustic RF i RFI).

  Zid Rigidur Jedinica
Obloga na jednostrukoj potkonstrukciji

Pričvršćivanje drugog sloja zidne obloge

		Gipsvlaknasta	ploča	Rigidur m2 2,0
		Vodoravni	UW	profil m 0,8
		Okomiti	CW	profil m 1,9
		Brtvena	traka	 m 1,3
		Vijak	Rigidur	3,5	x	30	mm		 komada 28,0
		Udarne	tiple	6/40 komada 1,8
		Ljepilo	za	spojeve	Rigidur ml 10,0
		Izolacija	mineralnom	vunom	 m2 1,0

Hibridni zidovi 

 Jedinica

Jednostruka potkonstrukcija
+ 2 sloja ploče

Jednostruka potkonstrukcija
+ 4 sloja ploče

Jednostruka potkonstrukcija
+ 6 slojeva ploče

 Gips-vlaknaste ploče Rigidur ugrađuju se
kao vanjski sloj.

2 x 1 sloj gips-vlaknaste
ploče Rigidur

2 x 1 sloj gipskartonske ploče
+ 2 x 1 sloj gips-vlaknaste

ploče Rigidur

2 x 2 sloja gipskartonskih 
ploča

+ 2 x 1 sloj gips-vlaknaste
ploče RigidurZid 1 Zid 2

Gipsvlaknasta	ploča	Rigidur	H	12,5	x	1245	x	2750 m² 2,0 2,0 2,0

Gipskartonska	ploča	RF	12,5	x	1250	x	2000 m²  2,0 4,0

Vodoravni	UW	profil m 0,8 0,8 0,8

Okomiti	CW	profil m 1,9 1,9 1,9

Brtvena	traka m 1,3 1,3 1,3

Vijak	Rigidur	3,5	x	30	mm komada 28 – –

Vijak	Rigidur	3,5	x	40	mm	ili	212	/	3,5	x	35 komada – 28,0 –

Vijak	Rigidur	3,5	x	50	mm	ili	212	/	3,5	x	55 komada – – 28,0

Vijak	za	brzu	ugradnju	Rigips	212	/	3,5	x	25 komada – 9,0 9,0

Vijak	za	brzu	ugradnju	Rigips	212	/	3,5	x	35 komada – – 9,0

Udarna	tipla	6/40 komada 1,8 1,8 1,8

Ljepilo	Rigidur ml 10 10 10

Masa	za	spojeve	(Rifino	Top,	Super,	Vario) kg – 0,6 1,2

Izolacija	od	mineralne	vune	(Isover	Akusto	ili	Ultimate) m² 1,0 1,0 1,0
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2
Hibridni zidovi s povećanom zvučnom izolacijom 

 Jedinica

Hibridni zid + zidna obloga 
pričvršćena na CW 50 

potkonstrukciju

Hibridni zid + 1 zidna obloga 
s CD potkonstrukcijom i 
prilagodljivim ovjesnim 

nosačem

Hibridni zid + 2 
zidne obloge s CD 
potkonstrukcijom i 

prilagodljivim ovjesnim 
nosačem

 Gips-vlaknaste ploče Rigidur ugrađuju se kao vanjski sloj

3 sloja gipskartonskih ploča
+ 2 x 1 sloj gips-vlaknaste  

ploče Rigidur

3 sloja gipskartonskih ploča + 
2 x 1 sloj

ploče Rigidur

4 sloja gipskartonskih 
ploča+ 2 x 1 sloj gips-

vlaknasteploče Rigidur

Zid 6Zid 4 Zid 5

Gipsvlaknasta	ploča	Rigidur	H	12,5	x	1245	x	2750 m2 2,0 2,0 2,0

Vatrootporna	ploča	Rigips	RF	12,5	x	1250	x	2000 m2 	3,0 3,0 4,0

Vodoravni	UW-75	profil m 0,8 0,8 0,8

Okomiti	CW-50	profil m 1,9 1,9 1,9

Okomiti	CW	50	profil m 1,9 – –

Vodoravni	UD	30	profil	 m – 0,8 1,6

Okomiti	CD	27/60	profil m – 1,9 3,8

Prilagodljivi	ovjesni	nosač komada – 3,0 3,0

Brtvena	traka	30	mm m – 1,3 2,6

Brtvena	traka	50	mm m 1,3 – –

Brtvena	traka	75	mm m 1,3 1,3 1,3

Vijak	Rigidur	3,5	x	40	mm	ili	212	/	3,5	x	35 komada 28,0 28,0 28,0

Vijak	za	brzu	ugradnju	Rigips	212	/	3,5	x	25 komada 22,0 22,0 34,0

Udarna	tipla	6/40 komada 3,6 3,6 3,6

Masa	za	spojeve	gipskartonskih	ploča	(Rifino	Top,	Vario,	
Super) kg 1,0 1,0 1,0

Ljepilo	za	spojeve	Rigidur ml 10 10 10

Izolacija	mineralnom	vunom	
(Akusto	50	mm	ili	Ultimate	40	mm) m2 1,0	+	1,0 1,0	+	1,0 1,0	+	1,0	+	1,0
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3
Potkrovlja

3.    Potkrovlja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.1  Glavni strukturni elementi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.2  Pregled konstrukcija potkrovlja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3.3  Spojevi u potkrovlju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.4  Približna količina potrebnog materijala za površinu od 1 m² . . . . . . . . . . . . . . 47
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3
Potkrovlje je prostor izrađen ispod krovne konstrukcije obložen kosim, vodoravnim i okomitim Rigips konstrukcijama. Konstrukcije 
koje se upotrebljavaju za oblaganje potkrovlja, odnosno konstrukcije koje razdvajaju unutarnje prostore od vanjskih, moraju zadovoljiti 
sljedeće kriterije: moraju osigurati osobama u potkrovlju izolacijsku i akustičnu udobnost te moraju pružiti zaštitu od vremenskih neprilika 
i požara. 

3. Potkrovlja

3.1 GLAVNI STRUKTURNI ELEMENTI

 Gipskartonska ploča Rigips
 Rigiprofil CD i UD profili od pocinčanog čelika, odnosno letve veličine ≥ 50/30 mm
 pričvrsni elementi za pričvršćivanje na potkonstrukciju – prilagodljivi ovjesni nosač, direktni ovjesni element, odstojnici za CD profile 

85

170

15 15 15 15 15 18 15

318

16 16 48 16 16 48 16 16 48 16 6

Ø5

Ø4

339_1

63
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33.2 PREGLED KONSTRUKCIJA POTKROVLJA

Potkrovlja

Skraćena oznaka:
opis konstrukcije  

 
Klasa gorivosti /

klasa vatrootpornosti

Gipskartonska
obloga 

Maksimalna 
udaljenost 

greda

Veličina 
korištene 
montažne 

letve /
 dimenzija 

profila

Razmak 
montažnih 

letvi / profila

Korištena mineralna vuna: 
debljina/tip

Klasa 
vatrootpornosti  

 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

Min. debljina 
mineralne vune za 

postizanje granične 
vrijednosti 

vatrootpornosti 
[mm]

Preporučena min. 
debljina toplinske 

izolacije
[mm]

tip El [minuta]

Potkrovlja 
 od gipskartonskih ploča 

pričvršćenih na metalne profile. 
 

 Pričvršćivanje profila na 
gredu prilagodljivim ovjesnim 

nosačem ili na držače 
direktnim ovjesnim elementom. 

 
 
 

Nije zapaljivo / A2

RB 12,5 1000 CD 27/60 400 - 150 + 120* mineralna vuna** -

RF 12,5 1000 CD 27/60 400 - 150 + 120* mineralna vuna** -

RB 15 1000 CD 27/60 400 - 150 + 120* mineralna vuna** -

RF 15 1000 CD 27/60 400 - 150 + 120* mineralna vuna** -

RF 15 1000 CD 27/60 400 100 + 50* 150 + 150* Isover Akusto EI 30

2 x RF 12,5 1000 CD 27/60 400 - 150 + 120* mineralna vuna** -

2 x RB 15 1000 CD 27/60 400 - 150 + 120* mineralna vuna** -

2 x RF 15 1000 CD 27/60 400 - 150 + 120* mineralna vuna** -

2 x RF 15 1000 CD 27/60 400 100 + 100* 150 + 150* Isover Akusto EI 60

Potkrovlja
od gipskartonskih ploča 
pričvršćenih na letvice. 

 
Pričvršćivanje letvice na 

grede prilagodljivim ovjesnim 
nosačem ili na držače direktnim 

ovjesnim elementom. 
 
 
 

Teško zapaljiv / B

RB 12,5 850 50/30 letva 400 - 150 + 120* mineralna vuna** -

RB 12,5 1000 60/40 letva 400 - 150 + 120* mineralna vuna** -

RF 12,5 850 50/30 letva 400 100 150 + 150* Isover Akusto El 15

RB 15 850 50/30 letva 400 - 150 + 120* mineralna vuna** -

RB 15 1000 60/40 letva 400 - 150 + 120* mineralna vuna** -

RF 15 850 50/30 letva 400 100 150 + 150* Isover Akusto EI 30

2 x RB 12,5 1000 60/40 letva 400 - 150 + 120* mineralna vuna** -

2 x RB 15 850 50/30 letva 400 - 150 + 120* mineralna vuna** -

2 x RB 15 1000 60/40 letva 400 - 150 + 120* mineralna vuna** -

* Potrebna debljina toplinske izolacije ovisi o toplinskoj vodljivosti izolacijskih materijala, odnosno o volumenu (toplinskom mostu) greda. Ova računica u obzir 
uzima 10/15 gredu s udaljenosti od 1000 mm i izolacijskim materijalom čija toplinska vodljivost iznosi 0,036 W/mK. Pri izračunu predložene debljine toplinske 
izolacije uzima se u obzir Direktiva 2010/31/EU Europskog Parlamenta i Vijeća prema kojoj od 1. 1. 2019. nestaklene konstrukcije moraju imati ravnomjeran 
koeficijent prijenosa topline U < 0,15 W/m²K.

** Preporučeni izolacijski materijali: Isover P-WDF, Isover Unirol Profi, Isover Unirol Plus, Isover Akuplat, Isover Multimax 30, Isover Domo Plus   
 
(Dodatne informacije i faktor toplinske vodljivosti preporučenih i drugih Isover proizvoda možete pronaći na mrežnom mjestu www.isover.hr.) 
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3 3.3 SPOJEVI U POTKROVLJU

Spoj pregradnog zida i potkrovne potkonstrukcije s 
pojačanom zvučnom zaštitom 

Spoj pregradnog zida i potkrovne potkonstrukcije s 
prekidima u zidnoj oblozi 

Legenda:

1.	 Gipskartonske	ploče	Rigips
2.1. UW profil
2.2. CW profil
2.3. UD profil
2.4.	 Montažni	profil	CD
2.4a.	 Prilagodljivi	ovjesni	nosač
 

 
2.6.	 Daščana	oplata
3.	 Izolacija	mineralnom	vunom
4.	 Vijak	za	brzu	ugradnju	tipa	Rigips	212
4.4.	 Vijak	za	drvo	s	ravnom	glavom
5.1.	 Traka	za	ojačanje	od	staklenih	vlakana
6.	 Parna	brana
7.	 Brtvena	traka

1.1

2.2

2.36.7
2.1

2.4 3.25.5 5

75. Szint

1.13.2

3.12.2

6.7
2.1 5.5

5

76. Szint

 

1 

6 

5.1 

2.1 

2.2 

1 

4 

1 1 

6 

2.1 

7 

4 

1 

2.2 

Spoj krovne kosine i vertikalne potpore, vertikalna 
potpora u punoj funkciji (povećava vatrootpornost te 
toplinsku i zvučnu izolaciju)

Spoj krovne kosine i vertikalne potpore, vertikalna 
potpora ima estetsku funkciju

Ako postoje zahtjevi za vatrootpornost pogledajte rješenje koje se nalazi na gornjem prikazu. Može se upotrebljavati u konstrukcijama 
čija je klasa vatrootpornosti I – III. Poštujući redoslijed slojeva, rješenje koje se nalazi na gornjem prikazu može se upotrebljavati bez 
ograničenja kad je riječ o propisima o otpornosti na požar.



47

P
O

TK
R

O
V

LJ
A

33.4 PRIBLIŽNA KOLIČINA POTREBNOG MATERIJALA ZA POVRŠINU OD 1 m²

 Potkrovna obloga na metalnim profilima Jedinica
Obloga

Jednoslojna Dvoslojna

 Gipskartonske ploče Rigips m2 1,0 2,0

 UD profil m 0,5 0,5

 CD profil m 3 3

 Dužna spojnica za CD profil komada 0,5 0,5

 Brtvena traka 30 mm m 0,5 0,5

 Samourezni vijak 4,2 x 13 mm komada 6 6

 3,5 x 25 mm vijak za brzu ugradnju tipa Rigips 212 komada 20 10

 3,5 x 45 mm vijak za brzu ugradnju tipa Rigips 212 komada – 20

 Vijak za drvo s ravnom glavom komada 6 6

 Prilagodljivi ovjesni nosač komada 3 3

 Udarna tipla komada 1,8 1,8

 Masa za spojeve (Rifino Top, Super, Vario) kg 0,3 0,45

 Traka za ojačanje od staklenih vlakana m 1,6 1,6

 Masa za spojeve za završnu obradu zidova kg 0,1 0,1

 Izolacija mineralnom vunom (npr. Isover Akusto)* m2 1 1

 Folija m2 1 1

 Potkrovna obloga na letvicama Jedinica
Obloga

Jednoslojna Dvoslojna

 Gipskartonske ploče Rigips m2 1,0 2,0

 Montažne letve (min. 50/30) m 3 3

 Brtvena traka 30 mm m 0,5 0,5

 Vijak za drvo s ravnom glavom 25 mm (letvica u prilagodljivi ovjesni nosač) komada 6 6

 Vijak za drvo s ravnom glavom 35 mm (prilagodljivi ovjesni nosač na gredu) komada 6 6

 Vijak za gipskartonske ploče s drvenom potkonstrukcijom 35 mm (gipskartonska ploča na letvice) komada 20 10

 Vijak za gipskartonske ploče s drvenom potkonstrukcijom 55 mm (gipskartonska ploča na letvice) komada – 20

 Prilagodljivi ovjesni nosač komada 3 3

 Masa za spojeve (Rifino Top, Super, Vario) kg 0,3 0,45

 Traka za ojačanje od staklenih vlakana m 1,6 1,6

 Masa za spojeve za završnu obradu zidova kg 0,1 0,1

 Izolacija mineralnom vunom (npr. Isover Akusto)* m2 1 1

 Folija m2 1 1
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4
Masivni spušteni stropovi obično se izrađuju od ploča Rigips ili gipsvlaknastih ploča Rigidur.
Akustični stropni sustavi izrađuju se od akustičnih ploča Rigiton Activ'Air® ili Gyptone BIG Activ'Air®. Uz svoju estetsku funkciju 
najveća im je zadaća poboljšanje akustike prostora, odnosno smanjenje jeke i buke.
Za oblaganje svodastih stropova upotrebljavaju se posebne savitljive ploče Glasroc F (Riflex).  
 

Osim navednog, spušteni stropovi Rigips mogu imati sljedeće funkcije:
 prekrivanje međukatne potkonstrukcije
 smanjenje unutarnje visine zgrade
 skrivanje instalacijskih vodova
 poboljšanje toplinske izolacije
 poboljšanje zvučne izolacije
 poboljšanje vatrootpornosti međukatne konstrukcije
 dovršavanje arhitekture i dizajna unutarnjih prostora.

4. SPUŠTENI STROPOVI 
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44.1 PREGLED KONSTRUKCIJA SPUŠTENIH STROPOVA

Spušteni stropovi s metalnom potkonstrukcijom i gipskartonskom oblogom
Klasa vatrootpornosti: A2   

Opis konstrukcije
[mm]

Gips-
kartonska

obloga 
[mm]

Korišteni 
profil
[mm]

Razmak 
montažnih 

profila
[mm]

Razmak 
nosivih 
profila
[mm]

Tip kori-
štenoga 
nosivog 
elementa

Udaljenost 
ovjesnih 

elemenata
[mm]

Vrsta mineralne vune:
debljina/tip

Razred otpornosti
na požar 

REI [minuta]

[mm] tip
Spušteni stropovi Rigips s nosivom konstrukcijom od čeličnih greda ili armiranobetonskom međukatnom konstrukcijom  
(naznačena klasa vatrootpornosti odnosi se na međukatnu konstrukciju zajedno sa spuštenim stropom)

Spušteni 
stropovi Rigips 
pričvršćeni
na dvostruku
potkonstrukciju

RB 12,5 CD 27/60 400 1000 sidreni 
ovjes 900 dopušteno –

RBI 12,5 CD 27/60 400 1000 sidreni 
ovjes 900 dopušteno –

RF 12,5 CD 27/60 400 1000 Nonius 900 50 Isover Akusto REI 30

RF 15 CD 27/60 400 1000 Nonius 850 50 Isover Akusto REI 30

2 RF 12,5 CD 27/60 400 1000 Nonius 750 50 Isover Akusto REI 60

2 RF 12,5 CD 27/60 400 1000 Nonius 750 po potrebi REI 60

2 RF 15 CD 27/60 400 900 Nonius 750 50 Isover Akusto REI 60

2 RF 15 +
RF 12,5 CD 27/60 400 750 Nonius 600 2 x 40 Isover Ultimate 

Piano Plus REI 90

3 RF 15 CD 27/60 400 750 Nonius 600 50 Isover Akusto REI 90

Spušteni stropovi Rigips s nosivom konstrukcijom od čeličnih greda ili armiranobetonskom međukatnom konstrukcijom  
(naznačena klasa vatrootpornosti odnosi se na međukatnu konstrukciju zajedno sa spuštenim stropom)

Rigips 
pričvršćen na 
jednostruku 
potkonstrukciju

RB 12,5 CD 27/60 400 – direktni 
ovjes 1000 po potrebi –

RBI 12,5 CD 27/60 400 – direktni 
ovjes 1000 po potrebi –

RF 12,5 CD 27/60 400 – direktni 
ovjes 1000 50 Isover Akusto REI 30

RF 12,5 CD 27/60 400 – direktni 
ovjes 1000 2 x 50 Isover Akusto REI 30

2 RF 12,5 CD 27/60 400 – direktni 
ovjes 850 50 Isover Akusto REI 60

2 RF 12,5 CD 27/60 400 – direktni 
ovjes 850 po potrebi REI 60

2 RF 15 CD 27/60 400 – direktni 
ovjes 750 50 Isover Akusto REI 60

3 RF 15 CD 27/60 400 – direktni 
ovjes 600 50 Isover Akusto REI 90

Spušteni stropovi Rigips s nosivom konstrukcijom od čeličnih greda ili armiranobetonskom ili drvenom međukatnom konstrukcijom  
(naznačena klasa vatrootpornosti odnosi se na međukatnu konstrukciju zajedno sa spuštenim stropom)

Stropovi Rigips 
pričvršćeni
na 
jednostruku 
potkonstrukciju

RF 12,5 CD 27/60 400 – direktni 
ovjes 750 2 x 50 Isover Akusto REI 30

2 Blue 
Acoustic 
RF 12,5

CD 27/60 400 – direktni 
ovjes 850 2 x 50

kamena vuna 
 

≥ 40 kg/m³
REI 60

 Akustični stropovi Rigips s perforiranim gipskartonskim pločama
Akustični 
stropovi Rigips
pričvršćeni 
na dvostruku 
potkonstrukciju

ploče 
Rigitone CD 27/60 #335 1000 Nonius 900 po potrebi –

ploče Gyp-
tone BIG CD 27/60 600 1000 sidreni 

ovjes 900 po potrebi –
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Spušteni stropovi s metalnom potkonstrukcijom obloženi gipskartonskim pločama i gipsvlaknastim 
pločama 
Klasa vatrootpornosti: A1 

Opis  
konstrukcije

[mm]

Obloga od gipskartonskih
i gips-vlaknastih ploča
(gips-vlaknasta ploča 

Rigidur H uvijek se  
postavlja izvana)

Korišteni 
profil
[mm]

Razmak 
montažnih 

profila
[mm]

Razmak 
nosivih 
profila
[mm]

Tip
 korištenoga 

nosivog 
elementa

Udaljenost
ovjesnih 

elemenata
[mm]

Vrsta mineralne vune:
debljina/tip

Razred otpornosti
na požar

 REI [minuta]

[mm] tip

Spušteni stropovi Rigips s nosivom konstrukcijom od čeličnih greda ili armiranobetonskom međukatnom konstrukcijom  
(naznačena klasa vatrootpornosti odnosi se na međukatnu konstrukciju zajedno sa spuštenim stropom)

Spušteni 
stropovi Rigips 
pričvršćeni na 
dvostruku
potkonstrukciju

Rigidur H 12,5 CD 27/60 400 1000 sidreni ovjes 900 po potrebi –

Rigidur H 12,5 CD 27/60 400 1000 Nonius 900 40 Isover Ultimate 
Piano REI 30

Rigidur H 15 CD 27/60 400 1000 Nonius 850 40 Isover Ultimate 
Piano REI 30

Rigidur H 12,5 + RF 12,5 CD 27/60 400 1000 Nonius 750 40 Isover Ultimate 
Piano REI 60

Rigidur H 12,5 + RF 12,5 CD 27/60 400 1000 Nonius 750 po potrebi REI 60

Rigidur H 15 + RF 15 CD 27/60 400 900 Nonius 750 40 Isover Ultimate 
Piano REI 60

Rigidur H 12,5 + 2 RF 15 CD 27/60 400 750 Nonius 600 2 x 40 Isover Ultimate 
Piano Plus REI 90

Rigidur H 15 + 2 RF 15 CD 27/60 400 750 Nonius 600 40 Isover Ultimate 
Piano REI 90

Spušteni 
stropovi Rigips 
pričvršćeni na 
jednostruku
potkonstrukciju

Rigidur H 12,5 CD 27/60 400 – direktni ovjes 1000 po potrebi –

Rigidur H 12,5 CD 27/60 400 – direktni ovjes 1000 40 Isover Ultimate 
Piano REI 30

Rigidur H 12,5 + RF 12,5 CD 27/60 400 – direktni ovjes 850 40 Isover Ultimate 
Piano REI 60

Rigidur H 12,5 + RF 12,5 CD 27/60 400 – direktni ovjes 850 po potrebi REI 60

Rigidur H 15 + RF 15 CD 27/60 400 – direktni ovjes 750 40 Isover Ultimate 
Piano REI 60

Rigidur H 15 + 2 RF 15 CD 27/60 400 – direktni ovjes 600 40 Isover Ultimate 
Piano REI 90

Opis konstrukcije
[mm]

Gips-
kartonska

obloga 
[mm]

Korištene 
drvene letve

[mm]

Razmak 
montažnih 

profila
[mm]

Razmak 
nosivih 
profila
[mm]

Tip kori-
štenoga 
nosivog 
elementa

Udaljenost
ovjesnih 

elemenata
[mm]

Vrsta mineralne vune:
debljina/tip Razred otpornosti

na požar REI [minuta]

[mm] tip

Spušteni stropovi
Rigips pričvršćeni
na drvenu 
potkonstrukciju

RF 12,5
Drvena 
letva
50/30

400 – direktni 
ovjes 600 2 x 50 Isover

Akusto REI 30

Spušteni stropovi pričvršćeni na drvenu potkonstrukciju obloženi gipskartonskom pločom   
 
Spušteni stropovi Rigips s drvenom međukatnom konstrukcijom (naznačena klasa vatrootpornosti odnosi se na 
međukatnu konstrukciju zajedno sa spuštenim stropom). 
Klasa vatrootpornosti: B
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44.2 DETALJNI PRIKAZ SPUŠTENIH STROPOVA

Legenda: 

1.	 Gipskartonske	ploče	Rigips
1.1.	 Komad	gipskartonske	ploče
2.1.	 Montažni	profil	CD
2.2.	 Nosivi	profil	CD	
2.3.	 UD	profil

2.4. Ovjesni element
2.5. Križna	spojnica	ili	pravokutni	sidreni	ovjes
5. Masa za spojeve
5.1.		Traka	za	ojačanje	od	staklenih	vlakana
5.2.		Završni	kutnik

Spušteni strop – spoj na zid – sa 
zasjenjenom fugom i UD profilom 

Oblikovanje spuštenog 
stropa bez spoja na zid

≤  150 

2.3 1 

2.5 2.2 

2.1 

2.4 

≤  20 1.1 5.2 

≤  150 mm 

1 2.1 

2.5 

2.2 

2.4 

5.2 

Spušteni strop – spoj na zid 
preko spojnog profila UD 

5.1 1 2.5 

2.3 

2.1 2.2 

2.4 

≤   rozteč nosných profilů 

5 

< 400

Spušteni strop – spoj na zid s razdjelnom 
fugom

Legenda:

1.	 Gipskartonske	ploče	Rigips
2.1.	 Montažni	profil	CD
2.2.	 Nosivi	profil	CD	
2.4.	 Donji	dio	ovjesnog	sustava	Nonius
2.4.a. Traka sa prorezima
2.4.b.	Gornji	dio	ovjesnog	sustava	Nonius
2.5.	 Križna	spojnica	ili	pravokutni	sidreni	ovjes

3.	 Izolacija	mineralnom	vunom
4.						Vijci	za	brzu	ugradnju	tipa	Rigips	212
5. Masa za spojeve
5.1.			Traka	za	ojačanje	od	staklenih	vlakana
6.		 Ukrućenje	–	min.	1	mm	čelični	lim

Spušteni strop – spoj na zid s 
horizontalnim ukrućenjem

2.5 2.4b 

2.1 1 

2.2 

3 5.1 

2.4a 

5 4 

6
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Legenda:

1.	 Gipskartonske	ploče	Rigips
1.1.	 Komad	gipskartonske	ploče
2.1.	 Montažni	profil	CD	
2.2.	 Nosivi	profil	CD
2.3.	 UD	profil
2.4.	 Ovjesni	element	(Nonius	ili	sidreni)
 

 
 
2.5.	 Križna	spojnica	ili	pravokutni	sidreni	ovjes
3.	 Izolacija	mineralnom	vunom
3.1.	 Ispuna	mineralnom	vunom
4.	 Vijci	za	brzu	ugradnju	tipa	Rigips	212		
5. Masa za spojeve
5.1.	 Traka	za	ojačanje	od	staklenih	vlakana

Spoj pregradnog zida i spuštenog stropa od gipskartonskih ploča 
– radi zvučne izolacije šupljina nad pregradnim zidom puni se 
toplinskom izolacijom od mineralne vune

5.1 1 2.2 

2.4 3.1 

2.1 

2.5 

4 5 

Klizni spoj pregradnog zida i stropa međukatne konstrukcije, 
čvrsti spoj spuštenog stropa i pregradnog zida 

Legenda:

1.	 Gipskartonske	ploče	Rigips
1.1.	 Komad	gipskartonske	ploče
2.1.	 Montažni	profil	CD
2.2.	 Nosivi	profil	CD
2.3.	 UD	profil
2.4.	 Ovjesni	element	(Nonius	ili	sidreni)
2.5.	 	Križna	spojnica	ili	pravokutni	sidreni	

ovjes
3.	 Izolacija	mineralnom	vunom
4.1.	 	Vijak	za	brzu	ugradnju	tipa	Rigips	212	

od 25 mm
4.2.	 	Vijak	za	brzu	ugradnju	tipa	Rigips	212	

od 35 mm
5.    Masa za spojeve
5.1.		 Traka	za	ojačanje	od	staklenih	vlakana
6.	 Pričvršćivanje	na	međukatnu		
	 konstrukciju	(plastična	udarna	tipla)
7.     Brtvena traka
T					 Debljina	gipskartonskih	ploča		
	 pregradnog	zida

Ugradnja rasvjetnog tijela

≤ 

≤ 

≤ ≤ 
≤ 

≥ 

≥ 

2.3 

5 

2.1 

2.2 

7 2.4 2.4 

5.1 

1 

7 2.1 2.2 

3 

15÷20 

 20 

 20 

dovolená rozteč nosných profilů 
 150 

 dovolená rozteč závěsů 

 T 

 T 

4.2 

4.1 

25 

1.1 

6 

≤ 

≤ 

≤ ≤ 
≤ 

≥ 

≥ 

nosivi	profili	#	dozvoljena	udaljenost ovjesni	profili	#	dozvoljena	udaljenost

1 2.1 

2.5 

2.2 

2.4 
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4DILATACIJA SPUŠTENIH STROPOVA – 
uzduž montažnih profila 

DILATACIJA SPUŠTENIH STROPOVA –
okomito na montažne profile 

Legenda:

1.	 Gipskartonske	ploče	Rigips
1.1.		 	Jednostrano	lijepljen	ili	vijcima	pričvršćen	komad	

gipskartonske	ploče
2.1.	 Montažni	profil	CD
2.2.	 Nosivi	profil	CD	
2.4.	 Ovjesni	element	(Nonius	ili	sidreni)
2.5.	 Križna	spojnica	ili	pravokutni	sidreni	ovjes
2.6.	 Produžetak	CD	profila
3.	 Izolacija	mineralnom	vunom
5.2.	 Završni	kutnik

DILATACIJA SPUŠTENIH STROPOVA S DVOSTRUKOM 
OBLOGOM

Prekid	u	zidnoj	
oblozi	možemo	
pokriti	profilom	za	
dilatacijski	spoj

≤  150 mm ≤  150 mm 
2.5 2.1 2.4 1 

2.6 2.2 1.1 

≤  20 mm ≥   20 mm 

5.2 

≥   20 mm 

≤  200 mm 

≤  120 mm 

≤  200 mm 

2.5 2.1 1 

2.2 1.1 

≤  20 mm ≥   20 mm 

2.4 5.2 

≥   20 mm 

≤  150 mm 

≤  150 mm 
2.1 2.5 1 3 2.4 

2.2 1.1 

≤  20 mm 

≤  20 mm 

≥   20 mm 
≥   20 mm 

2.6 5.2 
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4 PREGLED NORME ÖNORM B 3415
5.4. STROPNE OBLOGE I SPUŠTENI STROPOVI S OVJEŠENOM POTKONSTRUKCIJOM

5.4.1. Opće informacije

Izvođač prije pričvršćivanja potkonstrukcije mora ispitati i pregledati međukatnu konstrukciju, tražeći pritom uočljive nepravilnosti. 
Pričvrsni elementi potkonstrukcije – tiple, vijci itd. – trebaju se odabrati u skladu s kakvoćom međukatne konstrukcije. Uporaba plastičnih 
tipla je zabranjena. Pričvršćivanje stropnih obloga i spuštenih stropova s ovješenom potkonstrukcijom za zabetonirane letve nije 
dopušteno. Pričvršćivanje gipskartonskih ploča na strop lijepljenjem zabranjeno je.
Potkonstrukcija mora biti čvrsta i bez torzije. Elementi potkonstrukcije produžuju se pomicanjem.
Gipskartonske ploče moraju se pričvrstiti vijcima na potkonstrukciju te se, po mogućnosti, u uzdužnom smjeru moraju pričvrstiti okomito 
na montažne profile. Takav način pričvršćivanja nužan je ako se moraju zadovoljiti propisi o otpornosti na požar.
Ako pregradne zidove pričvršćujete na međukatnu konstrukciju ili na spušteni strop, sile koje se prenose s pregradnih zidova moraju 
preuzeti čvrste točke odgovarajućih konstrukcija, što se može postići npr. pričvršćenjem na stropne obloge ili spušteni strop. Stropne 
obloge i spušteni strop ne smiju se nasloniti na pomični pregradni zid. 

5.4.2. Pričvršćivanje na međukatnu konstrukciju

Više o pričvrsnim elementima:
Faktor sigurnosti tipla i vijaka na skali opterećenja mora biti najmanje 3, a na svakih 1,5 m² mora biti postavljena najmanje jedna 
pričvrsna točka. Nosivost se pričvrsnih elemenata (tiple itd.) mora provjeriti na nosivoj konstrukciji (međukatna konstrukcija) na uzorku 
od najmanje 5 % svih pričvrsnih točaka. Ne smije doći do primjetnog pomicanja. Ako jedan od testiranih pričvrsnih elemenata nije 
zadovoljio ovaj kriterij, potrebno je provjeriti dodatnih 20 % pričvrsnih točaka. Ako se još jedan pričvrsni element pomakne, svaka se 
pričvrsna točka mora provjeriti.

5.4.2.1. Stropno opterećenje

Ako se na stropne obloge i spuštene stropove pričvrsti dodatno opterećenje (ugradbene i dodatne konstrukcije), pripazite na sljedeće:
Dodatna opterećenja manja od 3 kg mogu se pričvrstiti izravno na gipskartonsku ploču (iznimku čine perforirane i gipskartonske ploče s 
perforacijama) ako debljina gipskartonskih ploča iznosi najmanje 12,5 mm, a udaljenost pričvrsnih točaka najmanje 50 cm. Površinska 
dodatna opterećenja između 3 kg/m² i 20 kg/m² izravno se pričvršćuju na potkonstrukciju, dok se pojedinačne pričvrsne točke mogu 
opteretiti s maksimalno 10 kg.  Površinska dodatna opterećenja iznad 20 kg/m² pričvršćuju se neposredno na međukatnu konstrukciju.
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44.3 PRIBLIŽNA KOLIČINA POTREBNOG MATERIJALA ZA POVRŠINU OD 1 m²

Spušteni stropovi od gipskartonskih ploča
Jedinica

Vrsta spuštenog stropa

Spušteni strop 
pričvršćen 
direktnim 
ovjesnim 

elementom

Spušteni strop pričvršćen
na dvostruku potkonstrukciju

Jednoslojna 
obloga

Dvoslojna 
obloga

Gipskartonske ploče Rigips m² 1,0 1,0 2,0

R-CD profil m 2,5 3,8 4,0

R-UD profil m 0,9* 0,9* 0,9*

Produžetak CD profila komada 0,5 0,6 0,7

Križna spojnica ili pravokutni sidreni ovjes komada - 3,0 ili 5,6 3,0 ili 5,6

Brtvena traka m 0,9* 0,9* 0,9*

3,5 x 25 mm brzougradbeni vijci Rigips 212 
(dužina 35 za prvi sloj ploča debljine 20 mm) komada 20,0 20,0 9,0

3,5 x 35 mm brzougradbeni vijci Rigips 212 
(dužina 45 za ploče debljine 15 mm; dužina 55 za drugi sloj ploča debljine 20 mm) komada - - 20,0

Direktni ovjesni element/sidreni ovjes ili ovjesni sustav Nonius komada 2,0 1,1 1,6

Pričvrsni element (npr. UDN 6/35 ili vijak za drvo s ravnom glavom) komada 2,0** 1,1 1,6

Udarne tiple (UD profili za pričvršćivanje) komada 1,8 1,8 1,8

Masa za spojeve (Super, Vario) kg 0,3 0,3 0,5

Masa za spojeve za završnu obradu zidova (po potrebi) kg 0,1 0,1 0,1

Staklena bandažna traka m 1,6 1,6 1,6

Izolacija mineralnom vunom (po potrebi) m² 1,0 1,0 1,0

** Potrebna količina jednaka je opsegu spuštenog stropa.** Ako upotrebljavate vijak za drvo s ravnom glavom, za svaki ovjesni nosač ili direktni ovjesni element upotrijebite dva vijka.
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Akustični stropovi - Rigiton Jedinica Potrebna količina

Akustične ploče Rigiton m² 1,0

R-CD profil m 4,4

R-UD profil m 0,9*

Produžetak CD profila komada 0,8

Križna spojnica komada 3,4

Brtvena traka 30 mm m 0,9*

Vijak Rigiton komada 23,0

Ovjesni element komada 1,1

Pričvrsni element UDN 6/35 komada 1,1

Udarna tipla 6/40 komada 1,8

Temeljni premaz Rikombi Sperre Neutral l/m² 0,05 – 1

Masa za spojeve (Vario) kg 0,3

Izolacija mineralnom vunom (po potrebi) m² 1
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Akustični strop Gyptone BIG Jedinica Potrebna količina

Akustične ploče Gyptone BIG m² 1,0

R-CD profil m 0,9

R-UD profil m 3,8

Produžetak CD profila komada 0,8

Križna spojnica komada 1,9

Brtvena traka 30 mm m 0,9*

Vijci za brzu ugradnju tipa Rigips 212. komada 1,3

Ovjesni element komada 1,1

Pričvrsni element UDN 6/35 komada 11,0

Udarna tipla 6/40 komada 1,8

Masa za spojeve (Promix Mega, Vario, Super) kg 0,3

Masa za spojeve za završnu obradu zidova (Promix Finish ili Promix Mega) kg 0,1

Izolacija mineralnom vunom (po potrebi) m² 1

* Potrebna količina jednaka je opsegu spuštenog stropa.
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U ovom izdanju predstavljene Rigips konstrukcije, građene metodom suhe gradnje, 
sigurne su i ispravne ako se poštuju navedena načela i pravila. Međutim, u praksi se 
mogu dogoditi pogreške u procesu montaže koje mogu dovesti do oštećenja gipskartonskih i 
gipsvlaknastih konstrukcija. Većina se montažnih pogrešaka može pripisati tehnološkom 
neznanju i nedovoljnom poznavanju montažnih konstrukcija, odnosno uporabi 
nestandardnih elemenata i krivoj uporabi elemenata pri izgradnji. U nastavku navodimo 
montažne pogreške koje je potrebno izbjeći jer mogu oštetiti gipskartonske konstrukcije.
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5.3  KRIVO PROVOÐENJE EL. INSTALACIJA U PREGRADNIM ZIDOVIMA 

U pregradnim se zidovima električne instalacije provode kroz udubljenja u obliku slova H na CW profilima. Nikada ih ne vodimo iznad 
CW profila (vidi sliku 4.) jer tada postoji opasnost da se pri mogućem pomicanju stropa prerežu kablovi.

5.1 NEDOVOLJAN STUPANJ DOVRŠENOSTI GRAÐEVINE 
 
Uporaba proizvoda na bazi gipsa na gradilištu zahtijeva ispunjenje određenih uvjeta. U prvom redu, najvažniji su uvjeti vlažnost i 
temperatura zraka u prostoriji. Ako su gipskartonske ploče izložene vremenskim nepogodama, odnosno ako su ostavljene na otvorenom 
(pogledajte sliku 1. i 2.), može doći do pogoršanje njihove kvalitete.

5.2 NEUSKLAÐENOST GRAÐEVINSKIH POSLOVA 
 
Nepromišljeno planiranje vremena izvođenja građevinskih poslova, kao i činjenica da radnici najčešće ne obraćaju pozornost na 
rad građevinskih radnika koji su prije njih radili na određenoj konstrukciji, svakako dovodi do problema, a često i do grešaka. Ovi su 
problemi rezultat loše ili nedovoljne komunikacije tijekom gradnje.  Slika 3. prikazuje situaciju u kojoj pričvršćivanje sanitarija „prekida” 
križne CW profile. 

Slika 1. Slika 2. Slika 3. Slika 4.

5.4 POGREŠKE U OBLAGANJU GIPSKARTONSKIH KONSTRUKCIJA  

Uslijed nepravilnog postavljanja i pričvršćivanja gipskartonskih ploča spojevi gipskartonskih ploča mogu popucati. Najčešće pogreške 
pri oblaganju pregradnih zidova vidljive su na slici 5. Ispravna je metoda prikazana na slici 6. Na slikama 7. i 8. prikazano je nepravilno 
postavljanje i pričvršćivanje ploča. Okomiti spojevi među pločama nad vratima moraju biti odmaknuti od dovratnika najmanje 15 cm. Nije 
dopušteno spajati ploče u kutu drvenog okvira (slika 7.). Ostaci ploča smiju se upotrebljavati ako njihova visina iznosi min. 400 mm i ako 
se ostaci gipskartonskih ploča ne slažu jedan na drugi. Nadalje, treba pripaziti da u susjednom nizu vodoravni spojevi budu pomaknuti 
najmanje 400 mm jedan od drugog kako bi se izbjeglo formiranje spojeva u obliku križa (slika 8.). Pukotina u visini dovratnika, pogrešna 
veličina izrezanih komada ploča, nepravilno postavljanje i pričvršćivanja vijaka (vidi sliku 9.) smanjuju kvalitetu konstrukcija.

Slika 5.

Slika 8.

Slika 6. Slika 7.

Slika 9.

5. Najčešće pogreške pri montaži
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55.5 POGREŠNO PRIČVRŠĆIVANJE ELEMENATA OVJESA  

Za pričvršćivanje ovjesnika za drvo upotrijebite vijke za drvo s ravnom glavom. Uporaba vijaka za gipskartonske ploče (pogledajte sliku 
10a.) ili drugih neadekvatnih vijaka česta je pogreška u montažnom procesu. Ako se ovjesnik pričvrsti vijcima za gipskartonske ploče, 
povećava se opasnost od trošenja vijka. Originalni dijelovi moraju se upotrijebiti u izvornom stanju i u skladu s uputama.  
 
Na slici 10b. vidi se kako je prilagodljivi ovjesni nosač produžen direktnim ovjesnim elementom.

Slika 10a. Slika 10b.

5.6 URUŠAVANJE SPUŠTENOG STROPA  

Urušavanje spuštenog stropa (vidi sliku 11. i 12.) može biti rezultat niza faktora i njihovih kombinacija. Jedan od uzroka može biti 
popuštanje i ispadanje ovjesnih elemenata, nepoštivanje propisa o udaljenosti ovjesnih elemenata, odnosno odstupanja od uputa za 
postavljanje ovjesnih elemenata.  
 
Pri preopterećenju ovjesnih elemenata profili ili ovjesni elementi mogu se deformirati (vidi sliku 13.) ili odvojiti od CD profila.  
 
Urušavanje spuštenog stropa može biti rezultat uporabe nestandardnih ovjesnih elemenata, ovjesnih elemenata koji ne pripadaju 
konstrukciji ili ovjesnih elemenata koji nisu kompatibilni s CD profilima.  
 
Mogući je uzrok i nedovoljna nosivost ovjesnih elemenata ili neispravno pričvršćivanje elemenata za potkonstrukciju ili međukatnu 
konstrukciju. Kao primjer možemo spomenuti pričvršćivanje ovjesnih elemenata za betonsku međukatnu konstrukciju plastičnim udarnim 
tiplama umjesto čeličnim tiplama.

Slika 11. Slika 12. Slika 13.

Važne informacije!
Pri montiranju spuštenog stropa mogu se upotrebljavati samo elementi sustava Rigips, osim kad je riječ o pričvršćivanju ovjesnih elemenata 
za međukatnu konstrukciju. Tip ovjesnih elemenata određuje stručnjak izvođača u skladu s kakvoćom međukatne konstrukcije.
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