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1. Jedinstveni identifikacijski kod za proizvod-tip: 

weber.pas akril 

 

2. Tip, serija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju graĎevinskog proizvoda, 

Serija/datum - Za jedinstvenu identifikaciju vidi datum i vrijeme proizvodnje na proizvodu.  

 

3. Namijenjena upotreba ili upotrebe graĎevinskog proizvoda u skladu s primjenjivom usklaĎenom 
tehničkom specifikacijom, predviĎenom od strane proizvoĎača: 

EN 15824:2009 

Specifikacije za vanjske i unutarnje žbuke na bazi organskih veziva. 

 
4. Ime, registrirano zaštitno ime ili registrirani zaštitni znak i kontakt adresa proizvoĎača kao što je 

traženo po Čl.11(5) 

Saint-Gobain Weber Terranova GmbH. 

Gleichentheilgasse 6 

A-1230 Wien 

Österreich 

www.weber-terranova.at 

5. Gdje je primjenjivo, ime i kontakt adresa ovlaštenog predstavnika čiji mandat pokriva zadatke 
specificirane u Čl. 12(2): 

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. 

Ljubljanska cesta 68 

1290 Grosuplje 

http://www.weber-terranova.si 

 

6. Sustav ili sustavi procjene i ispitivanja postojanosti svojstava graĎevinskog proizvoda kao što 
proizlazi iz Aneksa V: 

Sistem 3 

7. U slučaju da se izjava o svojstvima odnosi na graĎevinski proizvod kojeg pokriva usklaĎeni 

standard: 

Laboratorij MA 39, 1139 

izvodio je početni tipski test u okviru sistema 3 

i pripremio izvješče o ispitu broj  

Prüfbericht MA 39 –VFA 2013-0663.02 

Klassifizierungsbericht MA 39 – VFA 2013-0663.01 

 

brbr.br.

Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o.
Industrijska cesta 18/1
10360 Sesvete

www.weber.hr

br. DOP-AT-6093C



 

 

8. U slučaju izjave o svojstvima glede graĎevinskog proizvoda za koji je izdano Europsko tehničko 

dopuštenje: 

/ 

 

 

9. Deklarirana svojstva: 

 

Bitne karakteristike Svojstva 

Ispitivanje 

svojstva prema 

standardima 

Harmonizirana 

tehnička 

specifikacija 

Reakcija na vatru A2-s1, d0  

EN 15824:2009 

Upijanje vlage W2 EN 1062-3 

Paropropusnost V1 EN ISO 7783-2 

Toplinska prevodljivost npd  

Sprijemna trdnost / Obuhvat > 0,3 N/mm² EN 1542 

Opasne tvari npd   

 

 

10. Svojstvo proizvoda navedenog u točkama 1 i 2 u skladu je s deklariranim svojstvima u točci 9. Za 

istinitost ove Izjave o svojstvima proizvoda odgovoran je proizvođač naveden u točki 4. 

 

Potpisano za i u ime proizvođača: 

 

Grosuplje 19.2.2014 

Pavel Marđonović 

Direktor 
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