
 

 
 

 

I Z J A V A  O  S V O J S T V I M A   
b r .  D O P –  AT- 77576C 

 
1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda: 

weber.pas PerSil  

 

2. Tip, serijski broj ili bilo koji drugi element, na osnovu kojeg je moguće prepoznati graĎevinske 
proizvode, 

Serija/datum proizvodnje/proizvodni pogon/serijski broj su otisnuti na ambalaži ili 

priloženim dokumentima 

 

2. PredviĎena uporaba ili predviĎene vrste uporabe graĎevinskog proizvoda u skladu sa važećom 
harmoniziranom tehničkom specifikacijom, kao što je predviĎeno od strane proizvoĎača: 

EN 15824:2009  

Specifikacije za vanjske i unutarnje žbuke na bazi organskog veziva 

 
4. Ime, registrirano zaštitno ime ili registrirana robna marka i naziv proizvoĎača u skladu sa 
Člankom 11(5): 

Saint-Gobain Weber Terranova GmbH. 

Gleichentheilgasse 6 

A-1230 Wien 

Österreich 

www.weber-terranova.at 

 

5. Po potrebi ime ili naziv ovlaštenog zastupnika čije ovlasti uključuju i poslove navedene u Članku 

12(2): 

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. 

Ljubljanska cesta 68 

1290 Grosuplje 

http://www.weber-terranova.si 

 

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i verifikacije nepromjenjivosti svojstava graĎevinskog proizvoda 
kao što je navedeno u Prilogu V: 

Sistem 3 

7. Za izjavu o svojstvima graĎevinskog proizvoda za kojeg vrijedi harmonizirani standard: 

Laboratorij MA 39, 1139 

je izveo početno tipsko ispitivanje u okviru sustava 3  

i izdao izvješće o ispitivanju broj  

Prüfbericht MA 39 –VFA 2013-0663.02  

Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o.
Industrijska cesta 18/1
10360 Sesvete

www.weber.hr

DOP-AT-7756CBbr. DOP-AT-7756C

http://www.weber-terranova.at/


 

 

 

Klassifizierungsbericht MA 39 – VFA 2013-0663.01 

 

8. Za izjavu o svojstvima graĎevinskog proizvoda za kojeg je izdana evropska tehnička ocjena: 

EN 15824:2009 

 

9. Navedena svojstva: 

 

Bitne značajke Svojstva 

Testiranje 

svojstava u 

skladu s 

standardom 

Harmonizirana 

tehnička 

specifikacija 

Reakcija na vatru A2-s1, d0  

EN 15824:2009 

Upijanje vlage W2 EN 1062-3 

Paropropusnost V1 EN ISO 7783-2 

Toplinska provodljivost npd  

Prijemna čvrstoća > 0,3 N/mm² EN 1542 

Opasne tvari npd   

 

 

10. Svojstva proizvoda navedenog u točki 1 i 2 su u skladu sa navedenim stvojstvima iz točke 9. Za 

izdavanje te izjave o svojstvima je odgovoran isključivo proizvođač, naveden u točki 4.  

 

 

Potpisao za i u ime proizvođača: 

 

Grosuplje 1.7.2013 

Pavel Marđonović 

Direktor 

 
 


